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SHADOW - Huvudresultat
Calculation: E-82
Antaganden för skuggberäkning
Maximum distance for influence 2 000 m
Minsta solhöjd över horisonten för påverkan 3 °
Dag steg för beräkning 1 dagar
Tidssteg för beräkning 1 minuter
Beräknade tider är för "värsta fall" utifrån följande antaganden:

Solen skiner hela dagen, från soluppgång till solnedgång
Rotorplanet är alltid vinkelrätt mot linjen mellan VKV och solen
Vindkraftverket är alltid i drift

To avoid flicker from WTGs not visible a ZVI calculation is performed
before the flicker calculation. The ZVI calculation is based on the following
assumptions
Height contours used: Höjdlinjer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_0.wpo (2)
Obstacles used in calculation
Ögonhöjd: 1,5 m
Grid resolution: 10 m

Skala 1:75 000
Nytt VKV Skuggmottare

WTGs
RN VKV typ

Ost Nord Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare Type-generator Power, Rotor Navhöjd RPM
rated diameter

RN [m] [kW] [m] [m] [RPM]
1 1 284 874 6 529 948 205,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
2 1 284 453 6 529 827 208,8 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
3 1 284 703 6 529 401 209,7 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
4 1 285 138 6 529 340 214,3 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
5 1 285 368 6 528 969 220,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
6 1 285 578 6 528 583 196,2 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
7 1 285 107 6 528 602 199,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
8 1 284 116 6 528 720 205,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
9 1 284 797 6 528 209 197,8 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5

10 1 284 286 6 528 184 196,1 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
11 1 283 876 6 529 099 196,2 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
12 1 285 722 6 527 753 224,4 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
13 1 285 532 6 528 154 207,4 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
14 1 284 506 6 528 999 210,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
15 1 285 066 6 527 833 210,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
16 1 285 957 6 528 333 199,5 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
17 1 284 003 6 529 601 190,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5

Skuggmottare-Indata
RN

Nej Ost Nord Z Bredd Höjd Höjd Grader från Lutning Direction mode
ö.m. syd medurs fönster

[m] [m] [m] [m] [°] [°]
A 1 287 055 6 529 007 165,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
B 1 286 860 6 527 931 158,8 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
C 1 285 249 6 526 975 183,1 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
D 1 284 388 6 526 944 158,2 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
E 1 283 648 6 527 484 147,1 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
F 1 283 607 6 527 673 155,6 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
G 1 282 712 6 529 529 154,8 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
H 1 283 592 6 530 804 155,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
I 1 283 712 6 530 798 158,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
J 1 284 547 6 530 732 175,5 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
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SHADOW - Huvudresultat
Calculation: E-82
Beräkningsresultat
Skuggmottare

Skuggor, värsta fall
Nej Skuggtimmar per år Skuggdagar Max skugg

per år timmar per dag
[t/år] [dagar/år] [t/dag]

A 17:23  91 0:24
B 32:07 113 0:34
C 0:00   0 0:00
D 10:30  52 0:14
E 19:44  73 0:26
F 18:37  94 0:21
G 16:40  82 0:27
H 24:20 115 0:17
I 31:27 109 0:29
J 68:36  90 1:12

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG
Nej Namn Worst case

[t/år]
1 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (50) 20:41
2 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (51) 34:50
3 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (52) 12:29
4 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (53) 12:18
5 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (54) 13:40
6 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (55) 7:21
7 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (56) 13:00
8 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (57) 2:35
9 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (58) 17:41

10 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (59) 0:00
11 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (60) 4:05
12 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (61) 18:00
13 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (62) 10:22
14 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (63) 8:41
15 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (64) 9:13
16 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (65) 14:49
17 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (66) 41:56
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DECIBEL - TK
Calculation: E-82  Fil: tk.tif

0 500 1000 1500 2000 m
Map:  , Print scale 1:30 000, Map center Rikets Net (SE)  Ost: 1 284 916  Nord: 6 528 850

Noise calculation model: Swedish, Jan 2002, Land. Vindhastighet: 8,0 m/s
Nytt VKV Ljudkänsligt område

Höjd över havet från aktivt linjeobjekt
35,0 dB(A) 40,0 dB(A)
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DECIBEL - Huvudresultat
Calculation: E-82

SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN
LANDBASERADE VINDKRAFTVERK

Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk
rekommenderad metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk", 2001
(ISBN 91-620-6249-2)

Råhetsklass: 1,5
Råhetslängd: 0,055
K: 1.0 dB/(m/s)

Skala 1:75 000
Nytt VKV Ljudkänsligt område

WTGs
RN VKV typ Ljuddata

Ost Nord Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare Type-generator Power, Rotor Navhöjd Upphovsman Namn Vindhastighet LwA,ref Rena Oktavdata
rated diameter toner

RN [m] [kW] [m] [m] [m/s] [dB(A)]
1 1 284 874 6 529 948 205,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
2 1 284 453 6 529 827 208,8 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
3 1 284 703 6 529 401 209,7 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
4 1 285 138 6 529 340 214,3 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
5 1 285 368 6 528 969 220,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
6 1 285 578 6 528 583 196,2 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
7 1 285 107 6 528 602 199,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
8 1 284 116 6 528 720 205,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
9 1 284 797 6 528 209 197,8 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja

10 1 284 286 6 528 184 196,1 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
11 1 283 876 6 529 099 196,2 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
12 1 285 722 6 527 753 224,4 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
13 1 285 532 6 528 154 207,4 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
14 1 284 506 6 528 999 210,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
15 1 285 066 6 527 833 210,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
16 1 285 957 6 528 333 199,5 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
17 1 284 003 6 529 601 190,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja

Beräkningsresultat

Ljudnivå
Ljudkänsligt område RN Krav Ljudnivå Uppfylls kraven ?
Nej Namn Ost Nord Z Imission Ljud Avstånd From Ljud Avstånd Alla

height WTGs
[m] [m] [dB(A)] [m] [dB(A)]

A Noise sensitive point: Swedish - User defined (12) 1 283 648 6 527 481 147,0 1,5 40,0 600 38,0 Ja Ja Ja
B Noise sensitive point: Swedish - User defined (13) 1 283 608 6 527 671 155,4 1,5 40,0 600 38,9 Ja Ja Ja
C Noise sensitive point: Swedish - User defined (14) 1 282 713 6 529 526 154,8 1,5 40,0 600 36,3 Ja Ja Ja
D Noise sensitive point: Swedish - User defined (15) 1 287 060 6 529 006 165,0 1,5 40,0 600 36,1 Ja Ja Ja
E Noise sensitive point: Swedish - User defined (16) 1 283 593 6 530 801 155,3 1,5 40,0 600 36,2 Ja Ja Ja
F Noise sensitive point: Swedish - User defined (17) 1 286 864 6 527 930 158,6 1,5 40,0 600 37,5 Ja Ja Ja
G Noise sensitive point: Swedish - User defined (17) 1 285 249 6 526 974 183,0 1,5 40,0 600 39,2 Ja Ja Ja
H Noise sensitive point: Swedish - User defined (17) 1 284 393 6 526 943 158,8 1,5 40,0 600 37,7 Ja Ja Ja
I Noise sensitive point: Swedish - User defined (16) 1 283 718 6 530 805 156,7 1,5 40,0 600 36,6 Ja Ja Ja
J Noise sensitive point: Swedish - User defined (16) 1 284 543 6 530 735 175,0 1,5 40,0 600 39,0 Ja Ja Ja
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WindPRO version 2.6.1.252   jan 2009

WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk

Project:

Bäckefors 091210
Printed/Page

2009-12-10 11:25 / 2
Licensed user:

Rabbalshede Kraft AB 
Marknadsvägen 1 
SE-457 55 Rabbalshede
+46 (0) 525 197 00

Calculated:

2009-12-10 11:22/2.6.1.252

DECIBEL - Huvudresultat
Calculation: E-82
Avstånd (m)
VKV A B C D E F G H I J

1 2754 2605 2202 2380 1539 2834 2997 3043 1440 854
2 2480 2316 1767 2732 1300 3068 2962 2884 1224 912
3 2190 2048 1995 2389 1787 2614 2487 2477 1716 1343
4 2382 2265 2433 1950 2127 2229 2369 2510 2041 1516
5 2274 2187 2713 1692 2551 1822 1998 2248 2469 1949
6 2222 2171 3017 1541 2977 1443 1642 2023 2899 2388
7 1840 1765 2567 1993 2670 1881 1634 1806 2605 2206
8 1325 1166 1619 2957 2146 2859 2081 1798 2123 2059
9 1360 1305 2465 2399 2858 2087 1316 1329 2811 2538

10 949 850 2068 2893 2708 2591 1546 1245 2683 2564
11 1633 1453 1239 3185 1726 3209 2530 2217 1714 1767
12 2091 2115 3492 1832 3718 1156 912 1556 3651 3206
13 2000 1983 3135 1749 3282 1351 1213 1662 3213 2764
14 1743 1603 1869 2554 2021 2589 2157 2058 1971 1737
15 1461 1467 2899 2313 3314 1801 878 1116 3264 2949
16 2461 2440 3457 1292 3418 993 1533 2092 3336 2787
17 2149 1970 1293 3114 1268 3314 2907 2686 1238 1256
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Bilaga 5. Teknisk beskrivning

Yaw system

Type Active

Monitoring system

SCADA system WebWPS
Remote control Full turbine control

Tower

Type Cylindrical and/or tapered tubular
Hub height 80 m or site-specific

Operational data

Cut-in wind speed 3-4 m/s
Rated power at 12-13 m/s
Cut-out wind speed 25 m/s
Maximum 3 s gust 55 m/s (standard version)
 60 m/s (IEC version)

Weights

Rotor 62 tons
Nacelle 82 tons
Tower for 80-m hub height 162 tons

Rotor

Diameter 101 m
Swept area 8,000 m2
Rotor speed 6-16 rpm
Power regulation Pitch regulation with variable speed

Blades

Type B49
Length 49 m

Aerodynamic brake

Type Full-span pitching
Activation Active, hydraulic

Transmission system

Gearbox type 3-stage planetary/helical  
Gearbox ratio 1:91
Gearbox oil filtering Inline and offline
Gearbox cooling Separate oil cooler
Oil volume Approximately 400 l

Mechanical brake

Type Hydraulic disc brake

Generator

Type Asynchronous
Nominal power 2,300 kW
Voltage 690 V
Cooling system Integrated heat exchanger

Technical 
specifications

6
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Sales power curve

The calculated power curve data are valid for standard 
conditions of 15 degrees Celsius air temperature, 1013 hPa 
air pressure and 1.225 kg/m3 air density, clean rotor blades 
and horizontal, undisturbed air flow. The calculated curve 
data are preliminary.

Nacelle arrangement

1. Spinner

2. Spinner bracket

3. Blade

4. Pitch bearing

5. Rotor hub

6. Main bearing

7. Main shaft

8. Gearbox

9. Brake disc

10. Coupling

11. Generator 

12. Service crane

13. Meteorological
 sensors

14. Tower

15. Yaw ring

16. Yaw gear

17. Nacelle bedplate

18. Oil filter

19. Canopy

20. Generator fan

0            5           10         15          20

Power [kW]

Wind [m/s]

1

2 3

13

1615 18 19

4 5 6 7 8 9 1210

11

1714 20
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2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

7
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Bilaga 6. Kemikalier

Exempel på kemikalieanvändning per år

siffrorna gäller vindkraftverk av modellen N-90 (2,5 MW)
källa: Nordex

Oljor och fett:              Mobil SHC 460WT       ~  32 kg   per år och Turbin
                                          Mobilgear XMP 320     ~  20 l      per år och Turbin
                                          Ceplattyn BL                 ~  5 kg     per år och Turbin
                                          Klüberplex BEM           ~  4 kg     per år och Turbin
                                          Mobile DTE 24             ~  5 l        per år och Turbin

Kylvätskor:                     Varidos FSK                  ~  10 l      per år och Turbin

Rostskyddsmedel:           Multi- Wax                    ~  6 spraybehållare  per år och Turbin

Rengöring:                       Brake cleaner               ~  20 spraybehållare  per år och Turbin
                                          VP- 24                          ~  8 l         per år och Turbin
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Universalkabel
AXCES 3x70/16 14/24 kV

221 02 –TJX 713 72 Product Information

Konstruktion IEC 60502, SS 424 14 16*
AXCES 3x70/16 14/24 kV

Ledare
Av aluminium, legerad. Rund, fåtrådig
Nominell area 70 mm²
Diameter, nominell 9,9 mm

Inre ledande skikt
Extruderat

Isolering
Av PEX. Trippelextruderad och torrvulkaniserad
Diameter över isolationen 21 mm

Yttre ledande skikt
Extruderat. Strippbart

Skärm
Vävda band av förtennt koppar
Nominell area 16 mm²

Band

Mantel
Av svart LLD PE, extra slitstark
Nominell tjocklek 2,6 mm
Ytterdiameter (kabelmått) 44 mm
Ytterdiameter(omskriven cirkel) 49 mm
Vikt 1,9 kg/m
Densitet 1,25 kg/dm3

Märkning: ERICSSON N T AXCES 24 kV
3x70/16 mm2 (Tillverkningsår) metermärkning

Användning
Självbärande PEX-isolerad 3-ledarkabel
För användning i luft, mark och vatten.

*i tillämpliga delar

Bilaga 7. Ledningsdragning



131

Ericsson Network Technologies AB
Box 731
SE-791 29 FALUN
SWEDEN
Phone +46 23 68400 221 02 – TJX 713 72 rev1
www.ericsson.com/networktechnologies © Ericsson Network Technologies AB
www.universalcable.nu

Tekniska data
AXCES 3x70/16 14/24 kV

Elektriska

Antal ledare x area (mm2) 3x70/16
Nominell spänning U0/UM 14/24 kV
Märkström enligt IEC287 I luft 25ºC I mark 15ºC
maximal ledar temperatur 90ºC 190 A 190 A

65ºC 160 A 160 A
som självbärande hängkabel 65ºC 160 A -

Ledarresistans max, vid 20ºC 0,443 Ω/km
Induktans 0,33 mH/km
Kapacitans 0,21 µF/km
Jordfelström 2,7 A/km
Max kortslutningsström (1 sek.) vid
250 ºC ledartemperatur 8,0 kA
Max kortslutningsström i skärmen 3,2 kA

Installation

Minimal böjradie
vid installation approx. 560 mm
vid fast förläggning, approx. 380 mm

Min temperatur vid förläggning approx. -20 ºC

Data för beräkning med projekteringprogram (se handbok)

Area 220 mm2

Diameter 45 mm
Qc, Kabelvikt 1,9 kg/m
Eik, Initial E-modul, före islast 55 000 N/mm2

Ep, E-modul efter permanent sättning,
efter islast 64 000 N/mm2

�p, Permanent förlängning, krypning 0,7%
Linjär expansionskoefficient per ºC 23 x 10-6
Dimensionerande påkänning 0ºC 46 N/mm2

Maximal kraft i kabeln vid beräkningar 27 kN
Approximativ brottlast vid korttidslast >56 kN
Approximativ brottlast vid långtidslast >49 kN
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Genomförandebeskrivning vindkraftspark Forshälla NO

Parken består av 8 st vindkraftverk och produktionsnätet har dimensionerats ef-
ter 2.5 MW per verk. Kabeltypen är 24 kV AXCEL (3-ledarkabel).
	 Längsgående jordlina Cu 50 förläggs längs alla kablar inom parken. Där flera 
kablar ligger i samma schakt förläggs dock endast en längsgående lina.
	 Mottagningsstationen A är en standard nätstation i plåt för distributionsnät 
med lastfrånskiljare för inkommande och utgående kablar. Stationen är också 
utrustad med mätfack.
	 Kopplingsskåpen är av typen Quicksec där frånskiljning av kabel kan göras.

Grupp 1:
Från A förläggs AXCEL 240 längs vägen fram till kopplingsskåp K1. Från K1 för-
läggs AXCEL 50 till verk 4. 
Från K1 förläggs AXCEL 150 till verk 3. Från verk 3 förläggs AXCEL 50 till verk 2 och 
från verk 2 förläggs AXCEL 50 till verk 1. I stationerna 3 och 2 måste lastfrånskil-
jare finnas för kabel mot nästa verk.

Grupp 2:
Från A förläggs AXCEL 240 till K2. Från K2 förläggs AXCEL 50 till verk 5. 
Från K2 förläggs en AXCEL 150 till K3. Från K3 förläggs AXCEL 50 till verk 6 och 
från K3 förläggs AXCEL 50 till verk 7 och från verk 7 förläggs AXCEL 50 till verk 8. I 
stationen vid verk 7 måste lastfrånskiljare finnas för kabel mot verk 8.

Genomförandebeskrivning vindkraftspark Forshälla NV

Parken består av 2 st vindkraftverk och produktionsnätet har dimensionerats ef-
ter 2.5 MW per verk. Kabeltypen är 24 kV AXCEL (3-ledarkabel).
	 Längsgående jordlina Cu 50 förläggs längs alla kablar inom parken. 
	 Mottagningsstationen A är en standard nätstation i plåt för distributionsnät 
med lastfrånskiljare för inkommande och utgående kablar. Stationen är också 
utrustad med mätfack.

Grupp 1:
Från A förläggs AXCEL 50 längs vägen fram till verk 16.

Grupp 2:
Från A förläggs AXCEL 50 längs vägen fram till verk 17.
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Ill. 35. Karta Forshälla NO.
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A

Nätschema
Forshälla NO

Station vindkraftverk

Mottagningsstation / mätningA

Koppl.station / kabelskåp

230m

K2 K3

370m

5 6

320m1070m20m 310m

K1

200m

4

600m

3 2 1

700m 580m

7 8

600m
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Ill. 36. Karta Forshälla NV.



137

A

Nätschema
Forshälla NV

Station vindkraftverk

Mottagningsstation / mätningA

120m

16

560m

17
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Genomförandebeskrivning vindkraftspark Forshälla SO

Parken består av 2 st vindkraftverk och produktionsnätet har dimensionerats ef-
ter 2.5 MW per verk. Kabeltypen är 24 kV AXCEL (3-ledarkabel).
	 Längsgående jordlina Cu 50 förläggs längs alla kablar inom parken. 
	 Mottagningsstationen A är en standard nätstation i plåt för distributionsnät 
med lastfrånskiljare för inkommande och utgående kablar. Stationen är också 
utrustad med mätfack.

Grupp 1:
Från A förläggs AXCEL 50 längs vägen fram till verk 9.

Grupp 2:
Från A förläggs AXCEL 50 längs vägen fram till verk 10.  

Genomförandebeskrivning vindkraftspark Forshälla SV

Parken består av 5 st vindkraftverk och produktionsnätet har dimensionerats ef-
ter 2.5 MW per verk. Kabeltypen är 24 kV AXCEL (3-ledarkabel) och AXCES Uni-
versalkabel.
	 Längsgående jordlina Cu 50 förläggs längs alla kablar i mark inom parken. Där 
flera kablar ligger i samma schakt förläggs dock endast en längsgående lina.
	 Mottagningsstationen A är en standard nätstation i plåt för distributionsnät 
med lastfrånskiljare för inkommande och utgående kablar. Stationen är också 
utrustad med mätfack.
	 Kopplingsskåpet  är av typen Quicksec där frånskiljning av kabel kan göras.

Grupp 1:
Från A förläggs AXCEL 50 längs vägen fram till verk 11, och från verk 11 förläggs 
AXCEL 50 till verk 15. I stationen vid verk 11 måste lastfrånskiljare finnas för kabel 
mot verk 15.

Grupp 2:
Från A förläggs AXCEL 150 längs vägen fram till K1.  Från K1 förläggs AXCEL 50 till 
verk 14 och till verk 12. 
	 Från verk 12 byggs luftledning AXCES 70 till verk 13. I stationen vid verk 12 
måste lastfrånskiljare finnas för kabel mot verk 13.
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Ill. 37. Karta Forshälla SO.
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A

Nätschema
Forshälla SO

Station vindkraftverk

Mottagningsstation / mätningA

960m

9

100m

10
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Ill. 38. Karta Forshälla SV.
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A

Nätschema
Forshälla SV

Station vindkraftverk

Mottagningsstation / mätningA

Koppl.station / kabelskåp

K1

14

510m 580m

11 15

200m 540m

12 13

580m270m

AXCES 3x70/16 
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