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Kom och traffa oss!

Kontaktuppgifter Invigning av Vindpark

Kil den 28 augusti

Rabbalshede Kraft AB (publ) Utstdllningen pagar mellan den 3 -11

Marknadsvagen 1 juli. Representanter frdn Rabbalshede Clel s W lsparlueie

delen av Tanums kom-
457 55R Ish .. . .
SESIERRESHECE Kraft kommer aven att finnas pa plats mun och bestér av fyra vind-
Telefon vxl 0525-197 00

den 8 juli mellan klockan 10.00-15.00 SEREE

Fax 0525-197 99 E82 pa vardera 2 MW.
och den 9 juli mellan klockan 15.00- Leverans och montering av
s 20.00. torn och turbiner pagar. Par-

ken invigs den 28 augusti
2009. Valkomnal!

info@rabbalshedekraft.se
www.rabbalshedekraft.se Ansvarig for projektet vindpark Forshalla

ar Bertil Hjalmarsson.

Vilkommen att beséka Genom att omvandla Sveriges friska vin-
dar till el bidrar Rabbalshede Kraft till en
battre miljo och ett mer hallbart satt att
leva.

Vindpark Hud invigdes i juni Las mer om Rabbalshede Kraft och om

2008 och ar Sppen for all- vindkraft pa var webbplats,
manheten. Promenera garna

runt i parken for att se hur www.rabbalshedekraft.se
vindkraftverken upplevs pa
nara hall. Parken bestar av
sex vindkraftverk med en
effekt pa totalt 15 MW. Med B
100 meter héga torn och Va | kom na!
rotordiametern 90 meter
kommer verken att produce-
ra 36 GWh el per ar vilket
motsvarar hushallsel till drygt
7000 villor.

Vindpark Hud i Tanums
kommun
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http://www.rabbalshedekraft.se

Nar produceras energi?

Vindkraftverk producerar energi vid
en vindhastighet av 4-25 m/s. De
basta vindlagena finner man 6ver
kullar och bergstoppar. Om vindhas-
tigheten férdubblas ger det atta
ganger mer effekt. Jordens vindre-
surser ar mycket stora och det finns
tillrackligt med vind for att tacka vara
energibehov.

Vindkartering

Pa uppdrag av Energimyndigheten
har Uppsala universitet genomfort
en vindkartering. Resultatet finns att
hamta hem fran Energimyndighe-
tens webbplats:

www. energimyndigheten.se

Kompletterande vindmatning

Vindmatningar ar ett komplement
till vindkarteringen och behover be-
stammas noggrannare for varje pro-
jekt. Vindmatningar fér Forshalla har
satts upp pa Nytorp, nara verkspla-
cering 3.

Vindpark Forshalla

Projektet syftar till att uppféra ca 17 vindkraftverk i fyra
omraden; Nordbergen, Sérskogen, Nybygget och Tjare-
bergen i narheten av Forshalla i Uddevalla kommun.
Omradet ligger soder om Uddevalla och mellan gamla
E6:an i norr, Forshalla kyrka i vaster, Stenshult i Oster
och Jattesas i soder.

Ovan tradtopparna, pa en hojd av 72 meter, dr arsme-
delvinden uppmatt till ca 6,8-7,0 m/s enligt vindkarte-
ring gjord av Uppsala universitet.

Vad racker produktionen till?

Uddevalla kommun ar nettoimportérer av energi. Ud-
devalla har en befolkning om 50 500 personer (2006)
och kommunens totala elférbrukning ar 542 GWh. En
installerad effekt av 42,5 MW ger en arlig produktion pa
upp till 102 GWh, vilket motsvarar cirka 18 % av Udde-
valla kommuns elférbrukning. Den arliga produktionen
beraknas racka till 5 100 eluppvarmda villor (20 000
kWh/ar) eller 51 000 personers hushallsel (2 000 kWh/
ar).

De planerade vindkraftverken kommer att ha en total-
hojd av maximalt 180 meter och en effekt pa maximalt
3,5 MW. Vid berakningar av parkens totala effekt raknar
man med 17 verk & 2,5 MW vilket ger en installerad ef-
fekt av 42,5 MW.

Samordning har gjorts tillsammans med Eolus Vind AB
med avseende pa fem verk i Forshalla, Sérskogen. For
vidare information om Eolus Vind hanvisas till deras

webbplats, www.eolusvind.com

Materialet som presenteras ar hamtat ur Samrddshandling,
projekt Forshdlla och kompletterats med fakta ur Vindhand-
boken.
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Varfor just Forshalla?

| omradet kring Forshalla rdder det goda vindforhallan-
den i 6ppet lage i forharskande sydvastlig vindriktning.
Avstandet till bostadsbebyggelse och fritidsbebyggelse
ar forhallandevis stort, det finns ett befintligt nat av
skogsvagar som kan anvandas for att ta sig in till verken
samt mojlighet att ansluta till befintligt elnat.

Ekonomi

Vilken maskin som ar mest [6nsam fore respektive pro-
jekt beddms utifran flertalet faktorer; lagt ink&pspris,
forhdllande till forvantad produktion, lang livslangd
utan haverier samt laga service- och forsakringskostna-
der. Utover dessa faktorer vager man dven in kostnader
for fundament, anlaggning av vdgar, projekteringskost-
nad, elanslutning med mera.

Projekteringens riktlinjer

| projekteringen av vindparken finns vissa riktlinjer att
forhalla sig till:

Avstand mellan vindkraftverken bor ha ett avstand av
minst 5 rotordiametrar.

Bostads och fritidsbebyggelse far ej forekomma inom
en 40 dB(A)-kurva.

Narliggande bostads- och fritidsbebyggelse bér inte ha
en faktisk skuggtid av mer an 8 timmar per ar eller 30
minuter per dag.

Effekt (energi per tidsenhet)

1 kilowatt (kW) = 1000 W

1 megawatt (MW) = 1000 kW

1 gigawatt (GW) =1 000 000 kW

1 terrawatt (TW) = 1 000 000 000 kW

Energi (effekt ganger tid)

1 kilowattimme (kWh) = 1000 Wh

1 megawattimme (MWh) = 1000 kWh

1 gigawattimme (GWh) = 1 000 000 kWh
1 terrawatt (TWh) = 1 000 000 000 kW
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Fundament

Ett fundament har tva funktioner, det ska bara upp verkets tyngd och
det ska ocksa fungera som motvikt sa att verket inte valter. Vilken typ
av fundament som ska anvandas beror pa verkets storlek och vilken
metod som foreskrivs av leverantdrerna av verken for att de ska upp-
fylla sina garantivillkor.

Gravitationsfundament

Gravitationsfundament ar framtaget for att anvandas dar bergrund
saknas. Fundamentet tillverkas pa varv av armerad betong som sedan
fylls med en tung fyllnadsmassa och sanks ner i ett hal i marken som
ar cirka 21 meter i diameter och 3 meter djupt. For ett verk pa 2,5 MW
har fundamentet cirka 20 meters diameter och 3 meters hojd i cent-
rum.

| ytterkant ar det cirka 0,5 meter hégt. Bergsmassor som uppkommer i
samband med sprangning anvands som fyllnadsmaterial vid byggna-
tion av vagarna. For minsta miljopaverkan kan fundamentet gjutas i
jamnhojd med marknivan och darefter tackas med jord och/eller ma-
terial fran platsen. Gravitationsfundament ar en beprévad metod som
inte ar beroende av bergets kvalitet men innebar dock ett storre in-
grepp i naturen an bergadapter.

Bergadapter

Godkanda vindkraftverk

Vindkraftverk som uppfors i Sverige ska vara godkanda enligt Boverkets regler
med ett typgodkannande av Svenska Sitac. Ett typgodkannande innebar att

verken ska klara mycket hoga vindhastigheter och konstruerade for en livs-

ldngd pa minst 20 ar.
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