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1 Administrativa uppgifter 

Verksamhetsutövarens juridiska namn Rabbalshede Vind AB 

Organisationsnummer 556872–2879 

Postadress 

Rabbalshede Vind AB  
Marknadsvägen 1 
457 55 Rabbalshede 
Sverige 

Kontaktpersoner 
Ida Friberg, projektledare 
Eva Ahlström, tillståndsansvarig 
dengronavatgasen@rabbalshedekraft.se 

Fastighetsbeteckning Lilla Edet Maen 1:1 

Kommun Lilla Edet 

Koordinater (SWEREF 99 TM) 6450837, 325022 

Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Tillståndsmyndighet 
Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen 
i Västra Götaland 

Verksamhetskod(er) för den planerade 
verksamheten enligt miljöprövningsförordningen 
(2013:251) 

21 kap 5 § 

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 
40:15 gäller för anläggning för att 
uppgradera eller för att på annat sätt än 
genom aerobisk behandling tillverka mer 
än 1500 megawattimmar gas eller 
vätskeformigt bränsle per kalenderår.  

Samt eventuellt 

12 kap 24 § 

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 
24.24-i gäller för anläggning för att genom 
kemisk eller biologisk reaktion i industriell 
skala tillverka högst 20 000 ton gaser per 
kalenderår.  

 

  



 

 

 

 

 4 (30) 
 

2 Inledning 

Rabbalshede Kraft AB avser att i sitt dotterbolag Rabbalshede Vind AB (nedan kallat 

Rabbalshede Vind eller bolaget) ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 

miljöbalken hos miljöprövningsdelegationen (MPD) i Västra Götalands Län för anläggande och 

drift av en anläggning för vätgasproduktion. 

Vätgasproduktionsanläggningen avses att anläggas i anslutning till bolagets vindpark Högen i 

Lilla Edets kommun, Västra Götalands län. Den planerade verksamheten kommer att producera 

vätgas med förnyelsebar elråvara, primärt från vindkraft. Det är en förbättring ur 

klimatpåverkanssynpunkt i jämförelse med att producera vätgas med fossilbaserad elråvara 

som man hittills huvudsakligen har gjort. En elektrolysör används för att omvandla el till en 

lagringsbar energiform, såsom vätgas. Anledningen kan vara att det finns ett överskott på el 

som behöver tas tillvara, eller att vätgasen behövs som råvara i en annan process. 

Den planerade verksamheten gäller nyetablering av en vätgasproduktionsanläggning som 

planeras att anläggas på fastigheten Maen 1:1 i anslutning till befintlig vindparksanläggning som 

kommer att förse anläggningen med förnybar el. Årsproduktionen för den planerade 

verksamheten kommer att variera, men kan maximalt (vid full drift alla årets timmar) uppgå till 

ca 150 ton (5000 MWh vätgas). I realiteten beräknas en årsmedelproduktion på ca 70–110 ton 

(2300–3700 MWh) vätgas. Anläggningen kommer ta i anspråk en yta på omkring 1 500 m2. 

Vätgasen planeras fyllas i mobila lager och den sammanlagda lagringen vid varje tidpunkt 

kommer att underskrida fem ton. Den syrgas som bildas som en biprodukt vid 

vätgasproduktionen planeras inte att lagras. Verksamheten omfattas därmed inte av lagen 

(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 

(Sevesolagstiftningen). 

Förutom råvaran el behövs även vatten för produktionen av vätgas. Bolaget avser att erhålla 

vatten antingen genom att ta ut grundvatten ur egen brunn i anslutning till anläggningen eller 

genom att köpa in dricksvatten från vattenverket i Lilla Edets kommun. Maximalt ca 9 m3 

vatten per dygn förväntas behövas. 

Den planerade verksamheten bedöms omfattas av 21 kap. 5 § (tillståndsplikt B, 

verksamhetskod 40:15) och eventuellt 12 kap. 24 § (tillståndsplikt B, verksamhetskod 24.24-i). 

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.15 gäller för anläggning för att uppgradera eller för att 

på annat sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka mer än 1 500 megawattimmar 

gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår. 

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.24-i gäller för anläggning för att genom kemisk eller 

biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton gaser per kalenderår. Denna 

verksamhetskod skulle innebära att den planerade verksamheten kommer att omfattas av 

Industriutsläppsförordningen (SFS 2013:250). 

I och med att den planerade verksamheten kan komma att omfattas av 

Industriutsläppsförordningen (SFS 2013:250) innebär det att industrins påverkan på miljö och 

människors hälsa ska reduceras i största möjliga utsträckning. Detta genom en integrerad 

tillståndsprövning med utgångspunkten att bästa tillgängliga teknik ska tillämpas. 
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Enligt 6 § miljöbedömningsförordning (2017:966) är planerade verksamheten uppräknad bland 

de verksamheter som alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 20 § 

första stycket 2 miljöbalken. Det innebär att en specifik miljöbedömning ska tas fram samt att 

ett undersökningssamråd inte behöver genomföras. 

AFRY har på uppdrag av Rabbalshede Vind upprättat föreliggande samrådsunderlag som utgör 

underlag för avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken. Avgränsningssamrådet är ett 

samråd om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som 

verksamheten kan antas medföra samt innehåll och utformning av den 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som kommer tas fram. 

3 Bakgrund 

Bolaget Rabbalshede Kraft grundades 2005 och har ca 35 medarbetare. Huvudkontoret ligger 

i Rabbalshede men det finns även kontor i Göteborg och Stockholm. 

Vätgasproduktionsanläggningen planeras ligga i dotterbolaget Rabbalshede Vind AB där även 

vindpark Högen ingår. 

Bolaget utvecklar, äger och driver hållbara energikällor som producerar el som kan levereras 

när det behövs, där det behövs. Bolaget har en stor närvaro i södra Sverige och har en unik 

position att producera grön vätgas direkt från våra förnybara parker som ligger strategiskt 

belägna nära motorvägar och industrier.  

Vätgas som produceras med råvaran förnyelsebar el benämns grön. Bolaget och Euromekanik 

inledde hösten 2020 ett samarbete som ska ge 100 % grön vätgas med hjälp av vindkraft. 

Målet med samarbetet, som sker i form av pilotprojektet "Den gröna vätgasen", är att öppna 

nya vägar för kunskapsutbyte och teknikutveckling för hållbar produktion av grön vätgas. 

Satsningen har beviljats stöd från Naturvårdsverket via Klimatklivet som stödjer lokala 

klimatinvesteringar.  

Bolaget vill vara med och forma morgondagens energi. I omställningen till ett fossilfritt 

samhälle, ses vätgas som en möjliggörare för den nödvändiga sammankopplingen av energi, 

industri och transportsektorerna. Detta blir inte minst tydligt i och med EU:s storsatsning inom 

detta område där grön vätgas lyfts fram som en hörnsten i transformationen till ett hållbart 

Europa.  

Konceptet är att ansluta vätgasproduktionsanläggningen direkt i det interna elnätet för den 

egna vindparken och primärt använda parkens elproduktion som input i produktionen. Råvaran 

el för drift av vätgasproduktionsanläggningen kommer därmed huvudsakligen från 

vindkraftparken. I övrigt tillsätts endast vatten för att få ut produkterna grön vätgas och 

biprodukterna syrgas och värme. Se Figur 3-1 och Figur 3-2 för översiktlig placeringen av 

vätgasproduktionsanläggningen. 

Vindparken Högens storlek, förutsättningar och lokalisering nära industriklustret i Stenungsund 

samt relativt nära Göteborg och stora motorvägar har bidragit till att platsen valts ut som den 

mest ultimata för detta pilotprojekt.   
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Figur 3-1 Karta över vätgasproduktionsanläggningens planerade placering (blå cirkel) mellan väg E6 och E45 
samt Stenungsund. 

 

Figur 3-2 Karta som visar ungefärlig placering för planerad vätgasproduktionsanläggning (blå cirkel) i Lilla Edet 
kommun. Bakgrundskarta från Lantmäteriet (Lantmäteriet, 2022). 
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4 Omgivningsbeskrivning 

Nedan beskrivs bland annat verksamhetens lokalisering, närliggande verksamheter och 

närliggande skyddade områden. 

4.1 Lokalisering 

En grundförutsättning i valet av plats är att bolaget har en egen vindpark i närheten som 

producerar råvaran förnyelsebar el. Inför bolagets val av plats för 

vätgasproduktionsanläggningen inventerades bolagets vindparker i Västra Götalands län. En 

del vindparker föll bort för att de varit i drift en längre tid, en del föll bort för att den 

geografiska placeringen ligger längre ifrån befintliga och potentiella användare av vätgas. Även 

vindparkens storlek spelade in eftersom pilotanläggningen inte kräver så många verk. Större 

vindparker sparas för att etablera större vätgasproduktionsanläggningar vid.  

Bolaget avser därför att anlägga en vätgasproduktionsanläggning på fastighet Maen 1:1 i Lilla 

Edets kommun i Västra Götalands län (Figur 4-1). Vätgasproduktionsanläggningen ska anläggas 

i anslutning till bolagets vindkraftpark Högen i Lilla Edet kommun. 

Vindkraftverken vid Högen har en lämplig storlek och lämpliga förutsättningar för ändamålet 

samt ligger geografiskt bra till för försäljning av vätgas. Vätgasproduktionsanläggningen är 

placerad ca 330 m fågelvägen från allmän väg. 

 

Figur 4-1 Karta över fastigheten Maen 1:1 och dess närområde i Lilla Edets kommun, i Västra Götalands län, 
inom vilken den planerade vätgasproduktionsanläggningen ska anläggas (ungefärligt markerad med blå 
cirkel). Bakgrundskarta från Lantmäteriet (Lantmäteriet, 2022). 

Fastigheten Maen 1:1 är belägen sydväst om väg 167, ca 1 mil nordväst om tätorten Lilla Edet 

och ca 1 mil sydöst om tätorten Ljungskile. Det aktuella området ligger omgärdat av skogsmark. 

De närmsta verksamheterna beräknat från den centrala delen av planerad verksamhet är 

Lundgrens Rör & Maskin AB (ca 2 km) samt Skanska Betong och Asfalt AB (ca 2 km).   
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Avståndet till närmaste bostäder (lila kvadrater) är ca 550 m fågelvägen från den planerade 

vätgasproduktionsläggningen (Figur 4-2).    

Avståndet mellan vätgasproduktionsanläggningen och vindkraftverken är ca 800 m till verk 1, 

ca 1000 m till verk 2 och ca 550 m till verk 3.   

 

Figur 4-2  Översikt av området där Rabbalshede Vind avser att anlägga en vätgasproduktionsanläggning 
(ungefärligt markerad med gul rektangel). Karta från Rabbalshede Vind. 

4.1.1 Rådighet 

Vätgasproduktionsanläggningen avses att placeras på fastigheten Maen 1:1 (Figur 4-1), vilken 

ägs av privatpersoner. Bolaget har en vindpark i samma område och för markåtkomst till 

vindparken tecknades arrendeavtal med de privata markägarna. Ett tilläggsavtal till 

arrendeavtalet tecknades för Maen 1:1 gällande mark för att bygga och driva en 

vätgasproduktionsanläggning samt möjlighet att anlägga och nyttja en vattenbrunn. 

4.1.2 Planförutsättningar 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar 

hela kommunens yta. Lilla Edet kommun omfattas av en översiktsplan, vilken antogs av 

kommunfullmäktige och vann laga kraft 2012. Översiktsplanen behandlar den långsiktiga 

utvecklingen främst vad gäller strategiska frågor om markanvändning och byggande. En 

översiktsplan är inte bindande utan utgör beslutsunderlag för kommunen och andra 

myndigheter. Detta gäller främst PBL-anknutna beslut om fysisk planering och 

bygglovsprövning, men även tillståndsprövning enligt miljöbalken. 

I Lilla Edet kommuns översiktsplan beskrivs att det inom Maen och Dunnebackens täktområde 

vid väg 167 i kommunens västra del pågår viss grustäkt, men att stora delar av området är idag 

outnyttjat.  
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Vidare beskrivs att området kan vara lämpligt för viss verksamhet i och med att det är beläget 

relativt långt från tätortsbebyggelse. Läget i anslutningen till väg 167 gör området tillgängligt 

för transporter från såväl E6 som E45 (Lilla Edet kommun, 2022a).                                    

4.2 Infrastruktur 

Öster om den planerade verksamheten längs östra sidan av Göta älv går väg E45 mot 

Trollhättan och Vänersborg i nordsydlig riktning och väster om verksamheten går väg E6 mot 

Uddevalla och Munkedal i nordsydlig riktning. Länsväg 167 är beläget i anslutning till den 

planerade verksamheten och går från E45 an vid Lilla Edet till E6an strax söder om Ljungskile 

(Figur 3-1).  

Rekommenderade farligt godsleder är E45, Norge-Vänerbanan och E45 vid Göta älv och den 

planerade anläggningens farligt gods transporter kommer att följa dessa.   

4.3 Geologi 

Det aktuella området ligger omgärdat av skogsmark och med en sluttande topografi från 

nordväst till sydost. Strax öster om den planerade anläggningen finns ett lågpunktsområde, 

därefter blir marken brantare mot öster (Figur 4-2). 

Enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) digitala kartdatabas utgörs området 

huvudsakligen av isälvssediment (grön), kärrtorv (beige) och urberg (röd), vilket visas i Figur 

4-3. Isälvsediment förekommer i stråk från nord till syd och omgärdas av urberg (SGU, 2022a). 

 

Figur 4-3 Jordarter vid området för den planerade vätgasproduktionsanläggningen (blå cirkel) (SGU, 2022a). 

Jorddjupet varierar mellan ca 10–20 m i den största delen av området. I närområdet finns 

områden där jorddjupet är mellan ca 0–10 m samt ett stråk där jorddjupet är 20–30 m (Figur 

4-4) (SGU, 2022b). 
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Figur 4-4 Jorddjup vid området för den planerade vätgasproduktionsanläggningen (blå cirkel) (SGU, 2022b). 

4.4 Hydrogeologiska förhållanden 

Följande avsnitt berör översiktligt de hydrogeologiska förhållanden i anslutning till vald plats för 

den planerade anläggningen. Det aktuella undersökningsområdet tillhör enligt SMHI 

huvudavrinningsområde (ID 3886) med utlopp i Göta älv. I mitten av undersökningsområdet 

går en vattendelare varvid den norra delen tillhör delavrinningsområde Store Väktor (SE) och 

den södra med mynning i Göta älvs vattendragsyta. 

Den avsedda platsen för vätgasproduktionsanläggningen ligger ovanpå ett 

grundvattenmagasin med bedömd uttagsmöjlighet på 5–25 l/s (Figur 4-5), motsvararande ca 

400–2000 m3/dygn, (SGU, 2022c). 
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Figur 4-5 Grundvattenmagasinet (blå, 5–25 l/s) vid området för den planerade vätgasproduktionsanläggningen 
(blå cirkel) (SGU, 2022c). 

Det aktuella undersökningsområdet ligger på grundvattenförekomsten Hasteröd som utgörs av 

en urbergsförekomst (SE645089-325395, Figur 4-6) (VISS, 2022a) och en sand- och 

grusförekomst (SE645611-127726, Figur 4-7) (VISS, 2022b). Sand– och grusförekomsten 

utgör samma förekomst som SGU benämner som grundvattenmagasin (Figur 4-5). 

Hasteröd grundvattenförekomst är även skyddad som dricksvattenförekomst, enligt 

vattendirektivets 7 artikel, eftersom den utgör en vattenförekomst som används för uttag av 

dricksvatten. Till gruppen dricksvattenförekomster räknas vattenförekomster som används för 

dricksvattenuttag större än 10 m3 per dag eller som i snitt förser fler än 50 personer med 

dricksvatten. Hasteröd utgör enskild vattentäkt och försörjer ca 60 personer med dricksvatten 

(VISS, 2022b). 
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Figur 4-6 Grundvattenförekomsten SE645089-325395 (turkos polygon) utgör en urbergsförekomst inom vilken 
den planerade vätgasproduktionsanläggningen ligger (blå cirkel) (VISS, 2022a). 

 

Figur 4-7 Grundvattenförekomsten SE645611-127726 (turkos polygon) utgör en sand- och grusförekomst inom 
vilken den planerade vätgasproduktionsanläggningen ligger (blå cirkel) (VISS, 2022b). 
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4.4.1 Grundvattnets kvalitet 

I den hydrogeologiska undersökning som genomförts (Bilaga A) har grundvattenkvaliteten 

bedömts. 

Utförd grundvattenprovtagning i juni år 2022 visade att vattnet (i jämförelse mot 

Livsmedelsverkets föreskrift SLVFS 2001:30 (Statens livsmedelsverks föreskrifter om 

dricksvatten) var otjänligt med avseende på parametern koliforma bakterier i två av tre prover. 

Ett eller flera grundvattenprover var tjänliga med anmärkning med avseende på odlingsbara 

mikroorganismer, turbiditet, färg, pH, järn och mangan. Övriga undersökta parametrar har 

klassificerats som tjänliga. 

En översiktlig jämförelse har även gjorts mot SGU:s generella nationella riktvärden för 

grundvatten (SGU-FS 2013:2). Samtliga analyserade parametrar som har angivna riktvärden 

underskrider dessa. 

Det har även gjorts en klassificering mot SGU:s bedömningsgrunder för metaller och Svenska 

Petroleum Institutets (SPI, nuvarande Drivkraft Sverige) riktvärden för petroleumämnen. Inga 

uttagna prover har visat på ämneshalter motsvarande SGU:s klass 4 (hög halt) eller 5 (mycket 

hög halt). Endast en metall har uppmätts i halter motsvarande SGU:s klass 3 (måttlig halt), i 

det fallet avseende nickel. Övriga analyserade metallerna underskrider klass 3. 

Ämnet fenantren (ingår i gruppen PAH-M) har påträffats strax över laboratoriets 

rapporteringsgräns i ett av grundvattenrören. Summan PAH-M underskrider dock SPI:s 

riktvärden avseende både dricksvatten, miljörisker för ytvatten samt ångor i byggnader.  

Inga övriga petroleumämnen har påträffats i proverna. 

4.5 Skyddade områden och riksintressen 

Följande avsnitt innehåller beskrivning av de skyddade områden som finns i närheten av den 

planerade vätgasproduktionsanläggningen samt bedömning av verksamhetens påverkan på 

dessa. 

4.5.1 Skyddad natur 

Vätgasproduktionsanläggningen planeras inte att placeras inom något skyddat naturområde 

(Figur 4-8) (Naturvårdsverket, 2022). Det närmsta är ett skogligt biotopskyddsområde (brunt 

raster), ca 600 m öster om den planerade vätgasproduktionsanläggningen. Närmsta Natura 

2000 område (Art- och habitatdirektivet SCI) är (markerat i mörkblått/ljusgrönt och beläget 

på ett avstånd av ca 3 km från planerad verksamhet. De rosamarkerade områdena visar övriga 

tecknade naturvårdsavtal (Skogsstyrelsen), vilka ligger ca 1 km bort. Naturreservatet 

Brattorpsån är markerat i grönt. 
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Figur 4-8 Skyddad natur i närområdet till den planerade vätgasproduktionsanläggningen (blå cirkel) 
(Naturvårdsverket, 2022). 

4.5.2 Fornlämningar 

Det finns inga fornlämningar inom området för vätgasproduktionsanläggningens tilltänkta 

placering. I närområdet finns rösen, högar och stenkretsar/stenrader. Dessa ligger ca 200 m 

eller mer från den planerade vätgasproduktionsanläggningen (Riksantikvarieämbetets, 2022), 

öst respektive nord/nordväst om den (Figur 4-9). 

4.5.3 Riksintressen 

Enligt Boverkets karta över riksintressen (Boverket, 2022) kommer 

vätgasproduktionsanläggningen att placeras i eller på gränsen till ett område bedömt som 

riksintresse EM Energiproduktion 3 kap. 8§ miljöbalken (Figur 4-10). 
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Figur 4-9 Fornlämningar i anslutning till den planerade vätgasproduktionsanläggningen (blå cirkel), närmast ca 
200 m öst respektive nord/nordväst i form av rösen, högar och stenkretsar/stenrader. Karta från 
Riksantikvarieämbetets (Riksantikvarieämbetets, 2022). 

 

 

Figur 4-10 Riksintressen enligt 3 kap. och 4 kap. miljöbalken presenteras kring den planerade 
vätgasproduktionsanläggningen (blå cirkel) som ligger i eller på gränsen till EM Energiproduktion (lila 
raster), 3 kap. 8§ miljöbalken. Karta från Boverket (Boverket, 2022). 
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4.5.4 Vattenskyddsområde   

Länsstyrelsen beslutade den 16 maj 2022 om att inrätta ett vattenskyddsområde för 

Vänersborgsviken och Göta älvs vattentäkter. Vattenskyddsområdet (Gävso) ligger utmed 

Göta älv och sträcker sig över sex kommuner: Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Kungälv 

och Göteborg (Figur 4-11). 

Vattenskyddsområdet består av en inre och yttre skyddszon (röda respektive blåa områden i 

Figur 4-11). Den yttre skyddszonen är att betrakta som en tertiär skyddszon. De föreskrifter 

som gäller inom vattenskyddsområdets inre zon träder i kraft den 1 juli 2022. Den planerade 

vätgasproduktionsanläggningen ligger i yttre skyddszon och ca 500 m nordväst om närmsta 

inre skyddszon. 

För den yttre skyddszonen gäller inga specifika restriktioner. Denna zon införs för att belysa 

områdets betydelse i samband med olika slags planering, tillsyn och prövning av verksamhet. 

Vidare syftar den yttre skyddszonen till att skapa en medvetenhet om vattentäkten för 

verksamhetsutövare och boende. 

 

Figur 4-11  Vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken (Gävso), med inre (röda områden) och yttre 
(blå linje) skyddszoner. Den planerade vätgasproduktionsanläggningen (blå cirkel) ligger i den yttre 
skyddszonen, ca 500 m nordväst från närmsta inre skyddszon (Gävso, 2022). 

4.6 Natur- och markmiljö 

I Figur 4-12 visas det område som avses att tas i anspråk för vätgasproduktionsanläggningen. 

Inom hela anläggningsytan samt minst fem meter utanför detta område behöver det vara fritt 

från träd. 

Söder om vätgasproduktionsanläggningen kommer det att vara ett avstånd på ca 8 m från 

vindparkens väg, med ett dike och ett påkörningsskydd. Framför vätgaslagret finns grindar 

som öppnas upp vid hämtning och lämning av mobila vätgaslager. 

I samband med anläggandet kommer det att schaktas. Massorna kommer att omhändertas på 

lämpligt sätt.   

Vattenledningar kommer att grävas ner enligt rekommendationer för frostfritt djup. 
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Figur 4-12 Område som avses att tas i anspråk för vätgasproduktionsanläggningen (blå rektangel). 

4.6.1 Inventering 2022 

På uppdrag av Rabbalshede Vind genomförde AFRY tidigare under våren 2022 en NVI enligt 

Svensk Standard för NVI avseende biologisk mångfald (NVI) 199000:2014 och Teknisk Rapport 

(SIS-TR 199001:2014) för en planerad etablering av en vätgasproduktionsanläggning (AFRY, 

2022a). I inventeringsområdet hittades områden med naturtypen Skog och träd samt 

naturtypen Berg och sten (Figur 4-13). Inga naturvärden identifierades inom 

inventeringsområdet. 

Området av naturtypen Skog och träd utgörs av ett glest skogsområde med yngre tallar och 

granar med inslag av björk och sälg. Marken består av mossbeväxta områden, lingon, fällda 

träd och utbredda slanor. Området bedöms inneha ett lågt naturvärde på grund av dess 

obetydliga art- och biotopvärde.   

Naturtypen Berg och sten utgörs av en öppen grusyta med ingen till delvis bevuxen yta. På 

den bevuxna ytan återfanns gråfibbla, ljung, tussilago och grästuvor. Mossor av arten 

cypressfläta bedöms förekomma inom området. Området bedöms inneha ett lågt naturvärde 

på grund av dess obetydliga art- och biotopvärde. 
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Figur 4-13 Översiktlig karta över identifierade naturtyper.  
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5 Verksamhetsbeskrivning 

5.1 Ansökt verksamhet 

Årsproduktionen för den planerade verksamheten kommer att variera, men kan maximalt (vid 

full drift alla årets timmar) uppgå till ca 150 ton (5000 MWh vätgas). I realiteten beräknas en 

årsmedelproduktion på ca 70–110 ton (2300–3700 MWh) vätgas. Den planerade 

verksamheten omfattas därmed av 21 kap. 5 § (tillståndsplikt B, verksamhetskod 40:15) och 13 

kap. 24 § (tillståndsplikt B, verksamhetskod 24.24-i). 

Verksamheten planeras omfatta samtidig lagring av vätgas som vid varje tidpunkt underskrider 

5 ton. Syrgasen som bildas som en biprodukt vid vätgasproduktionen (ca 8 kg syrgas per 1 kg 

producerad vätgas) planeras att släppas direkt ut till luften utan lagring. Den planerade 

verksamhet omfattas därmed inte av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och 

begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagstiftningen). 

Bolaget avser att erhålla det vatten som behövs för vätgasproduktionsanläggningen antingen 

genom att ta ut grundvatten ur egen brunn i anslutning till anläggningen eller genom att köpa in 

dricksvatten från vattenverket i Lilla Edets kommun. Maximalt ca 9 m3 vatten per dygn 

förväntas behövas. 

5.2 Processbeskrivning 

Den planerade verksamheten berör anläggande och produktion av grön vätgas, dvs vätgas 

producerad med hjälp av förnybar energi. Vätgasen produceras genom att vatten spjälkas till 

syrgas och vätgas. Spjälkningen sker genom elektrolys som kräver elektrisk energi, vilken i 

detta fall primärt kommer att komma från de närliggande vindkraftverken. 

Vätgassystemet består av tre huvudkomponenter: elektrolysör, kompressor och mobilt 

vätgaslager (Figur 5-1). Dessa komponenter är förbundna med varandra via rörledningar och 

ett övergripande styrsystem (teknikhus). Teknikhuset innehåller transformator, vattenfilter, 

luftkompressor och kontrollsystem. Vätgasen planeras att fyllas i mobila lager. 

 

Figur 5-1 Illustration av vätgasproduktionsanläggningen, från Rabbalshede Vind. 

Elektrolysör 

Mobila vätgaslager 

Kompressor 

Teknikhus 
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Verksamhetens val av teknik för elektrolysen är PEM, protonutbytesmembran (proton 

exchange membrane). I elektrolysören finns en polymerbaserad membranelektrolyt som är fast 

och inte kräver någon elektrolytvätska. 

Elektrolysören planeras placeras i en container som omsluter både elektrolysör och övrig 

utrustning som behövs för elektrolys. Containern planeras vara isolerad och uppvärmd för att 

hållas över temperaturgränsen +5 °C samt innehålla ett fläktsystem som installeras för att 

hålla temperaturen under gränsen +40 °C. 

Eftersom vindparken och elektrolysören drivs av samma bolag kommer man att kunna styra 

när och hur mycket vätgas som produceras. När efterfrågan på el till elnätet är hög kan man 

välja att prioritera försäljning till elnätet framför att producera vätgas och när det är låg 

efterfrågan på el till elnätet kan man prioritera att tillverka vätgas.  
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6 Förutsedd miljöpåverkan 

I detta samrådsunderlag redovisas en översiktlig bedömning av förutsedd miljöpåverkan från 

planerad verksamhet dvs de miljöeffekter som verksamheten kan bedömas medföra utifrån 

uppgifter i nuvarande samrådsskede. Av nedanstående miljöpåverkan bedöms främst 

tillkommande risk, utan skyddsåtgärder, kunna innebära någon betydande miljöeffekt. 

En mer detaljerad redogörelse av miljöpåverkan och slutliga bedömningar kommer att göras i 

miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som biläggs tillståndsansökan. 

6.1 Nollalternativ 

I den MKB som kommer att upprättas och bifogas i tillståndsansökan kommer 

miljökonsekvenserna av ansökt verksamhet att jämföras med ett nollalternativ. Nollalternativet 

utgörs av att verksamheten inte kommer till stånd och att Rabbalshede Vind inte anlägger en 

vätgasproduktionsanläggning i närheten av sin vindkraftpark Högen, vilket innebär att 

produktion av vätgas med förnyelsebar elråvara uteblir. Elen från vindparken kommer även 

fortsättningsvis att produceras och säljas i sin helhet till elnätet. Förbrukare av vätgas får sin 

vätgas från andra vätgasproduktionsanläggningar. Idag finns huvudsakligen vätgas producerad 

av fossil råvara (t.ex. naturgas) att tillgå för vätgasanvändare och det innebär fortsatta utsläpp 

av koldioxid. 

6.2 Påverkan på skyddade områden och riksintressen 

Skyddade områden och riksintressen är beskrivna i avsnitt 4.5. Eventuell påverkan på 

skyddade områden och riksintressen sammanfattas kortfattat nedanför.  

Sammanfattning av påverkansområden: Under anläggningsskedet kommer naturmiljön i 

närheten av vätgasproduktionsanläggningen att påverkas, dock förväntas ingen betydande 

påverkan på längre sikt. Avståndet till områden med skyddad natur är långt och bedöms inte ha 

någon påverkan. Angående riksintresset för vindkraft i området bedöms anläggningen inte ha 

någon negativ påverkan på detta. Eftersom produktionen av vätgas kommer att ske med hjälp 

av förnyelsebar energi bidrar detta till övergången mot ett fossilfritt och mer hållbart 

energisystem. För den yttre zonen av närliggande vattenskyddsområde angränsande till 

anläggningen bedöms påverkan inte vara negativ. 

6.3 Vattenanvändning 

Till elektrolysören behövs vatten av dricksvattenkvalitet enligt EU-direktiv 98/83/EC 2015, 

uppskattningsvis maximalt ca 9 m3 per dygn. Den totala årliga vattenanvändningen är svår att 

förutse eftersom elektrolysören inte kommer att ha som mål att producera max vätgas hela 

tiden. Vid en maximal tekniskt möjlig produktion (150 ton vätgas per år) uppskattas dock den 

årliga vattenanvändningen kunna uppgå till maximalt ca 3300 m3. 

Rabbalshede Vind planerar att antingen göra uttag av grundvatten i anslutning till anläggningen 

eller köpa dricksvatten från vattenverket i Lilla Edets kommun.  

För att undersöka möjlighet och eventuell påverkan av eget vattenuttag har hydrogeologiska 

undersökning genomförts (Bilaga A). Syftet var att undersöka möjligheten till uttag av 

grundvatten genom en egenborrad brunn på lämplig plats i anslutning till 

vätgasproduktionsanläggningen. 
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Baserat på utförd hydrogeologisk undersökning (Bilaga A) har en bedömning av risken för 

negativ påverkan på närliggande identifierade skyddsobjekt till följd av planerat vattenuttag 

gjorts (Tabell 6-1). Detta förutsatt att grundvattenuttaget sker inom ett föreslaget område (80 

m från markplattans mitt) och att det omfattar maximalt 9 m3 per dygn. Sammanfattningsvis 

bedöms risken för negativ påverkan vara försumbar. 

Tabell 6-1 Bedömd risk för negativ påverkan för identifierade grundvattenberoende skyddsobjekt till följd av 
planerat vattenuttag. 

Skyddsobjekt Bedömd risk från vattenuttag 

Grundvattenförekomst i jord Försumbar 

Grundvattenförekomst i berg Försumbar 

Enskilda vattentäkter Försumbar 

Ytvattenförekomst Försumbar 

Vattenskyddsområde för Göta Älv Försumbar 

Ytvatten Försumbar 

Byggnader Försumbar 

Vägar Försumbar 

Markförlagda ledningar Försumbar 

Natur Försumbar 

Kulturmiljö Försumbar 

 

Om dricksvatten istället kommer att behöva köpas in så innebär det transporter med lastbil ca 

1–3 gånger per vecka. Volymen som skulle behöva transporteras är ca 50 m3 per transport. 

6.4 Råvaru- och kemikalieanvändning 

Vätgasen planeras att fyllas i mobila lager som hämtas med lastbil och den sammanlagda 

lagringen vid varje tidpunkt underskrider 5 ton. Syrgasen som bildas som en biprodukt vid 

vätgasproduktionen planeras att släppas direkt ut till luften utan vidare hantering. 

Eftersom vätgas är lättantändligt i luft behöver en inert miljö säkerställas där ingen kontakt 

mellan luft och vätgas kan ske. Vid drift finns det ingen luft närvarande i elektrolysören. Vid 

uppstart finns det dock, varför elektrolysören behöver fyllas med trycksatt kvävgas. Kvävgas 

är inte reaktiv med vätgas och därför kan ingen antändning ske. På så sätt kan vätgasen 

successivt ersätta kvävgasen i utrymmet. Kvävgasbehovet för att spola igenom ett system är 

beroende på den tekniska systemutformningen som detaljprojekteras i ett senare projektstadie.  

Vatten används även för kylning, i kombination med glykol, för att kyla lågvärdig värme som 

uppstår i form av förluster. Det behöver göras kontinuerligt för att bibehålla optimal 

drifttemperatur i elektrolysören. En sluten kylvattenkrets av metallrör används där 

kylblandningen består av ca 420 liter vatten utblandat med 38 %vol. propylenglykol. 

Vidare behöver kylningen ske i den kompressor som komprimerar vätgasen p.g.a. att värme 

uppstår vid kompression. Vätgasen komprimeras för att kunna lagras på ett platseffektivt sätt. 

Kylningen i kompressorn sker med en blandning av lika delar vatten och glykol, en kylblandning 

som uppgår till totalt ca 18 liter i en sluten krets. Kompressorn innehåller även ca 19 liter 

hydraulolja. 

Jonbytaren behöver återställas med joner en till två gånger i veckan beroende på hårdheten i 

det inkommande vattnet. Återställningen av joner sker genom att spola reningssystemet med 

salthaltigt vatten. Ca 3,5 kg koksalt tillsätts vid varje spolning. 
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Råvaru- och kemikalieanvändningen innebär förbrukning av naturresurser, klimatpåverkan samt 

risk för utsläpp av kemikalier till mark och vatten vid eventuell olycka eller spill. En 

riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt kommer att ske innan nya kemikalier tas i bruk. 

6.5 Energi 

Elektrolysören planeras ha en effekt på ca 1 000 kW. Kringliggande system (exempelvis 

styrsystem och tork) respektive kompressorn uppskattas ha en effekt på ca 90 kW respektive 

ca 34 kW.  

Generellt uppskattas en elektrolysör ha en verkningsgrad på ca 60 %. Vid maximal tekniskt 

möjlig produktion kan uppskattningsvis upp till ca 460 kW spillvärme avgå från 

elektrolysprocessen. Ingen avsättning för värmen bedöms i dagsläget som tekniskt och 

ekonomiskt försvarbar på platsen för anläggningen. 

6.6 Transporter 

De mobila vätgaslagren planeras att hämtas fulla och lämnas tomma vid samma tillfälle med 

lastbil, ca 2–5 gånger per vecka. 

Om grundvattenuttag i närområdet inte är möjligt kommer inköpt vatten att användas. Inköpt 

vatten beräknas generera ca 1–3 lastbilstransporter per vecka. 

Salthaltigt vatten i form av spolvatten planeras att samlas upp i en container som hämtas med 

lastbil ca 1 gång per kvartal. 

Totala antalet transporter till och från anläggningen förutses vara ca 3–8 transporter per 

vecka. 

Under byggskedet förutses även en viss ökning av antalet transporter till och från 

anläggningen för leverans av byggmaterial. 

6.7 Utsläpp till luft 

Vid produktion av vätgas bildas även syrgas. I större anläggningar kan syrgasen tas tillvara, 

men i planerad pilotanläggning med liten skala planeras syrgas att ventileras ut. Per 1 kg 

producerad vätgas bildas ca 8 kg syrgas, därmed maximalt ca 1200 ton syrgas per år utifrån 

maximal tekniskt möjlig produktion vätgas (150 ton).  

Vid varje driftstopp av elektrolysören kommer ca 1,5 Nm3 kvävgas att användas. När 

kvävgasen har använts i elektrolysören avses den att ventileras ut i ventilationsröret. 

Utsläpp av syrgas och kvävgas förutses inte ha någon påverkan på omgivningen. 

6.8 Utsläpp till mark och vatten 

Vid maximal drift spolas ca 70 liter vatten ut per timme från elektrolysören. Den totala årliga 

mängden spillvatten är dock svår att förutse eftersom elektrolysören inte kommer att ha som 

mål att producera max vätgas hela tiden. Vid maximal tekniskt möjlig produktion (150 ton 

vätgas på år) kan den totala årliga mängden spillvatten uppgå till drygt ca 600 m3. 

Spillvattnet innehåller upp till ca fyra gånger så mycket av de naturliga ämnen som finns i det 

inköpta dricksvattnet alternativt det uttagna grundvattnet som inkommer i reningsprocessen. 
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Utgående temperatur för spillvattnet kommer att vara i genomsnitt ca 35°C och ibland upp till 

ca 65°C. 

Vattnet planeras att släppas ut med hjälp av en teknisk lösning som undviker att varmt vatten 

släpps ut direkt på markytan. Det kan exempelvis vara via ett rör nedsänkt i marken, en 

avsvalningstank eller en annan teknisk lösning med likartad funktion som gör att vattnet kyls 

innan utsläpp. 

6.9 Restprodukter och avfall 

Processrelaterad avfall vid planerad verksamhet uppkommer exempelvis vid utbytet av delar i 

anläggningen efter uppnådd livslängd samt regelbundet underhåll. Uppkommet avfall och 

restprodukter kommer att omhändertas och transporteras till lämplig destruktions- eller 

återvinningsanläggning med tillstånd att ta emot aktuellt avfall. 

Vidare kommer jonbytaren att behöva återställas med joner 1–2 gång(er) i veckan beroende på 

hårdheten i det inkommande vattnet. Återställningen av joner sker genom att spola 

reningssystemet med ca 380 liter vatten med ca 3,5 kg utblandad natriumklorid (NaCl). 

Antalet gånger som saltvatten behöver spolas ut beror på det inkommande vattnets hårdhet i 

elektrolysen. Saltvattnet planeras att separeras från det rena processvattnet och samlas upp i 

en vattentank som transporteras i väg för återvinning alternativt till en processanläggning som 

behöver saltvatten.  

Uppkomsten av restprodukter och avfall innebär utsläpp till luft och klimatpåverkan från 

borttransport av samt risk för utsläpp till mark och vatten vid eventuell olycka eller spill av 

flytande restprodukter och avfall. 

6.10 Buller   

En bullerutredning (Efterklang, 2022) utfördes under våren 2022 av Efterklang (del av AFRY) 

med beräkningar av externt industribuller från den planerade anläggningen. En sammanvägning 

med den närliggande vindkraftsparken ingick även i utredningen. 

Utredningen grundar sig på riktvärden från Naturvårdsverkets rapport 6538 som gäller som 

vägledning för industribuller från april 2015 (Naturvårdsverket, 2015). Dessa riktvärden 

används som utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid bostäder, skolor, förskolor och 

vårdlokaler. 

De bullerkällor som erhållits från bolaget och som kommer att användas vid anläggningen 

består av en kompressor och en elektrolysör. De bulleremissioner som använts i beräkningarna 

kommer från leverantörer av utrustning som är lämplig för den här typen och storlek på 

vätgasproduktionsanläggning. Transporter till och ifrån anläggningen har däremot inte 

inkluderats i beräkningen, då de ansågs som försumbara i sammanhanget. 

Eftersom produktion vid anläggningen kan komma att ske dygnet runt utgår beräkningen från 

full drift dygnet runt. En matematisk summering av bullernivån från 

vätgasproduktionsanläggningen och de närliggande vindkraftsverken har genomförts. De 

summerade bullernivåerna från genomförda bullerberäkningarna redovisas i Tabell 6-2. 
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Tabell 6-2 Summerade bullernivåer från genomförda bullerberäkningar. 

Fastighet 
Vindkraft 

dB(A) 

Vätgasproduktions-

anläggning 

dB(A) 

Sammanslagning 

bullernivåer ∑ 

dB(A) dB(A) avrundat 

Maen 1:6 37,4 31,1 38,3 38 

Maen 1:10 38,7 29,2 39,2 39 

Maen 1:5 Öst 37,2 20,4 37,3 37 

Maen 1:7 37,8 32,4 38,9 39 

Maen 1:4 37,5 22,4 37,6 38 

Maen 1:5 36,6 24,7 36,9 37 

 

Ovanstående beräkningar visar att de riktvärden som är uppsatta i Naturvårdsverkets rapport 

6538 bedöms uppfyllas. Enligt Naturvårdsverkets rapport 6538 är riktvärdet för ekvivalent 

ljudnivå utomhus från industrier 40 dB(A) vid nattid (kl. 22-06). För kvällar (kl. 18-22) samt lör-

, sön- och helgdagar (kl. 06-18) är riktvärdet 45 dB(A). Riktvärdena av bullernivåerna från 

vätgasproduktionsanläggningen och vindkraften uppfylls även vid en sammanslagning med 

närliggande vindkraftverk, vilka kan ingå i en bedömning av de kumulativa effekterna för 

verksamheterna. 

Under byggskedet kan tillkommande anläggningsarbeten samt ökade transporter innebära viss 

bullerpåverkan. 

6.11 Risk och säkerhet 

En riskanalys med identifiering och bedömning av risker med inriktning på användning av farliga 

ämnen och för miljön, kommer att bifogas MKB:n. För att förebygga och förhindra oacceptabla 

riskhändelser beskrivs lämpliga skyddsåtgärder. 

Under våren år 2022 upprättade AFRY konsekvensberäkningar (AFRY, 2022b) samt en 

släckvattenutredning (AFRY, 2022c) för att utreda konsekvenser och åtgärder vid en 

potentiell olycka. Nedan följer en kort sammanfattning av dessa. 

6.11.1 Konsekvensberäkningar (2022b)  

Konsekvensberäkningarna syftade till att presentera potentiella skadehändelser vid 

vätgasproduktionsanläggningen och bedöma för påverkan på 3:e person. Den genomförda 

utredningen berörde konsekvenser vid två scenarion: utsläpp av vätgas från en container och 

utsläpp av vätgas från en sektion. Inkluderade skadehändelser var jetbrand (eldslåga från hål i 

tank eller rör) och gasexplosion.  

Sammantaget identifierades inga skadehändelser för 3:e personer utanför anläggningsområdet 

då avståndet till allmänheten är stort. Anställda och entreprenörer (1:a person) inom 

anläggningen riskerar dock att utsättas för värmestrålning och tryckvågor vid eventuell olycka. 
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Säkerställandet av ett yttre skalskydd och tydlig rubricering till allmänheten att ej vistas i 

närområdet är viktigt framgent under drift. Likaså är det viktigt att bevaka eventuella 

detaljplanearbeten eller byggrätter i närområdet för att säkerheten till 3:e personer inte gradvis 

ska degraderas. I övrigt rekommenderas adekvata påkörningsskydd för vätgassystemet samt 

rutiner för att minimera brännbart material i omgivningen. 

Konsekvensberäkningarna visade att den inneboende säkerheten (avstånd till skyddsobjekt) 

för verksamheten är mycket god. Vid vidtagande av föreslagna grundläggande 

säkerhetsfunktioner samt skyddsåtgärder bedöms riskerna vid en olycka, så som vätgasutsläpp 

från en container eller sektion, sammantaget vara låga. Det betyder att sannolikheten för att 

tredje man, samhällsviktiga verksamheter, infrastruktur eller natur- eller kulturskyddade 

områden i närheten ska drabbas vid eventuella olyckor bedöms som låg. 

6.11.2 Brand och släckvatten (2022c) 

En släckvattenutredning har genomförts för att studera eventuell inverkan från brand och 

släckvatten, förväntad mängd släckvatten samt hur risken för konsekvenser till följd av utsläpp 

kan reduceras. 

Risker i och med den planerade vätgasproduktionsanläggningen är främst kopplade till att 

vätgasen är lättantändlig. Påverkan från brandröken bedöms inte vara mer omfattande än vid 

brand i vanliga byggnader. Vid läckage är risken stor för antändning eftersom gasen är klassad 

som extremt brandfarlig. Vid en brand genereras förorenat kyl- och släckvatten. 

Vätgasproduktionsanläggningen avses att placeras utomhus, vilket innebär att förorenat kyl- 

och släckvatten vid brand kommer att spridas genom ytavrinning alternativt genom mark.  Av 

de bränder som utredningen omfattade kan släckskum bli aktuellt, vilket innebär att kyl- och 

släckvatten även kan vara förorenat av släckskum. Det innebär att bortgrävning av förorenade 

ytor kan bli aktuellt, eftersom det inom området förekommer en hög genomsläpplighet utanför 

hårdgjorda ytor. Anläggningens placering möjliggör dock möjlighet för Räddningstjänsten att 

avvakta branden för att undvika att släckvatten når omgivande mark. 

Genom att implementera de i släckvattenutredningen föreslagna åtgärdsförslag eller 

motsvarande åtgärder avseende släckvattenhanteringen görs bedömningen att det kommer 

att finnas en fungerande släckvattenstrategi som är förenlig med försiktighetsprincipen.  
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6.12 Miljömål och miljökvalitetsnormer 

6.12.1 Nationella, regional och lokala miljömål 

Det svenska miljömålssystemet innehåller generationsmålet, 16 miljökvalitetsmål och tjugo 

etappmål. Generationsmålet fungerar som vägledande för den samhällsomställning som 

behöver ske inom en generation och miljökvalitetsmålen beskriver mål som ligger till grund för 

en hållbar framtid samt beskriver nuvarande status och prognosen för att uppnå målet till 2030 

för de 16 miljömålen (Naturvårdsverket, 2023b). Av de sexton nationella miljömålen bedöms 

preliminärt att 8 miljömål är relevanta för den planerade verksamhet (Tabell 6-3). 

Tabell 6-3  Sveriges nationella miljökvalitetsmål. De miljömål som preliminärt har bedömts som relevanta för ansökt 
verksamhet är markerade med fet stil. 

Sveriges nationella miljökvalitetsmål 

1. Begränsad klimatpåverkan 9. Grundvatten av god kvalitet 

2. Frisk luft 
10. Hav i balans samt levande kust och 

skärgård 

3. Bara naturlig försurning 11. Myllrande våtmarker 

4. Giftfri miljö 12. Levande skog 

5. Skyddande ozonskikt 13. Ett rikt odlingslandskap 

6. Säker strålmiljö 14. Storslagen fjällmiljö 

7. Ingen övergödning 15. God bebyggd miljö 

8. Levande sjöar och vattendrag 16. Ett rikt växt- och djurliv 

 

Västra Götalands miljömål består av två delar. De tidigare beslutade nationella miljömål med 

preciseringar och etappmål som antogs 2013 som regionala (förutom Storslagen fjällmiljö som 

inte är aktuellt i länet) samt regionala tilläggsmål som tagits fram av Länsstyrelsen i samverkan 

med Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. De regionala tilläggsmålen kom 2015 och 

reviderades sedan 2020. Revideringen innebar att antalet regionala tilläggsmål minskades ner 

från 51 till 34 mål.  

De regionala målen lyfter fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser 

och tydliggör därmed vad som behöver uppnås i Västra Götaland för att nå målen. En mer 

utförlig beskrivning av de regionala målen finns på Länsstyrelsen Västra Götalands hemsida 

(Länsstyrelsen Västra Götaland, 2022). Verksamheten förutses bidra till Västra Götalands 

regionala mål om en ekonomi oberoende av fossila bränslen. 

Lilla Edet kommun har lokala miljömål som antogs av kommunfullmäktige 2005. Miljömålen 

syftar till att främja människors hälsa, värna den biologiska mångfalden och naturmiljön, ta till 

vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena, bevara ekosystemens långsiktiga 

produktionsförmåga och trygga en god hushållning med naturresurserna. En mer utförlig 

beskrivning av miljömål respektive energiplan finns på Lilla Edet kommuns hemsida (Lilla Edet 

kommun, 2022b). 
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I miljökonsekvensbeskrivningen till den kommande tillståndsansökan kommer en bedömning av 

påverkan på berörda miljömål att göras och eventuella lämpliga skyddsåtgärder kommer att 

redovisas. 

6.12.2 Miljökvalitetsnormer 

Vid prövning enligt miljöbalken ska det säkerställas att verksamheten inte medverkar till att 

några miljökvalitetsnormer (MKN) överskrids. Idag finns miljökvalitetsnormer för buller, luft och 

vatten. Normerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som 

ställs genom Sveriges medlemskap i EU. De beslutas genom förordningar eller föreskrifter, 

antingen av regeringen eller av andra myndigheter som utses av regeringen (Boverket, 2023). 

Miljökvalitetsnormerna kan vara utformade på olika sätt, antingen som gränsvärden som inte 

får överskridas eller som målsättningsnormer som anger vad som ska eftersträvas. 

Gränsvärdesnormer kan exempelvis ange föroreningsnivåer eller störningsnivåer, så som MKN 

för luftkvalitet som anger en viss halt av ett ämne som inte får överskridas. 

Målsättningsnormer anger nivåer som ska eftersträvas till en viss tidpunkt eller under viss 

tidsperiod, exempelvis MKN för buller (Boverket, 2023). 

I miljökonsekvensbeskrivningen till den kommande tillståndsansökan kommer en bedömning av 

påverkan på miljökvalitetsnormerna att göras och eventuella lämpliga skyddsåtgärder kommer 

att redovisas. 

6.13 Miljökonsekvensbeskrivning 

Förslag på innehåll i kommande miljökonsekvensbeskrivning: 

Icke-teknisk sammanfattning 

1. Inledning 

2. Administrativa uppgifter 

3. Orientering 

4. Samrådsförfarande 

4.1.  

5. Avgränsningar och alternativ 

5.1. Avgränsningar 

5.2. Nollalternativ 

5.3. Alternativ lokalisering 

5.4. Alternativ utformning 

6. Omgivningsbeskrivning 

6.1. Lokalisering och närhet till bostäder, markanvändning 

6.2. Infrastruktur 

6.3. Planförhållanden  

6.4. Natur och geologi 

6.5. Skyddade områden (vattentäkter, vattenförekomster, riksintressen, skyddad natur, 

artskydd osv. 

7. Verksamhetsbeskrivning 

7.1. Ansökt verksamhet 

7.2. Planerade produktionsvolymer 

7.3. Processbeskrivning 
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8. Miljökonsekvenser 

8.1. Metod för bedömning av miljökonsekvenser 

8.2. Vattenanvändning 

8.3. Energi- och mediaanvändning 

8.4. Råvaru- och kemikalieanvändning 

8.5. Restprodukter 

8.6. Transporter 

8.7. Utsläpp till luft 

8.8. Utsläpp till vatten 

8.9. Utsläpp till mark och grundvatten 

8.10. Buller  

8.11. Påverkan på skyddade områden 

8.12. Natur och djur 

9. Klimatpåverkan och sårbarhet för klimatförändringar 

10. Risk och säkerhet med konsekvensbedömning 

10.1. Konsekvensberäkningar 

10.2. Släckvattenutredning  

10.3. Riskanalys farliga ämnen och miljö 

11. Miljökonsekvenser under byggskedet 

12. Kumulativa effekter 

13. Sammanfattning av påverkan på miljökvalitetsnormer 

14. Miljö- och hållbarhetsmål 

14.1. Nationella miljömål 

14.2. Regionala miljömål 

15. Samlad bedömning 

16. Ordlista  

17. Krav på sakkunskap 

18. Litteraturförteckning 

 

7 Förslag på utredningar till ansökan 

• Konsekvensberäkningar (Utfört år 2022) 

• Riskanalys farliga ämnen och miljö 

• Släckvattenutredning (Utförd år 2022) 

• Hydrogeologisk undersökning och bedömning av grundvattenuttag (Utförda år 2023) 

• Naturvärdesinventering (Utförd 2022)  

• Bedömning om Statusrapport (om omfattas av IED) 

• BAT-utredning (om omfattas av IED) 
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