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1 Administrativa uppgifter 

Verksamhetsutövare:  Rabbalshede Solar AB 

Organisationsnummer:  559424–7008 

Adress:   Marknadsvägen 1, 457 55 Rabbalshede   

Kontaktperson:   Mahvan Pour  

Kontaktuppgifter:   E-post: mahvan.pour@rabbalshedekraft.se  

   Tel: +46 73 021 63 07 

Anläggningsnamn:  Solpark Smedjehult   

Fastighetsbeteckning:  Tingsryd Svartabäck 1:23 och Tingsryd Smedjehult 2:6 

Län:   Kronobergs län 

Kommun:   Tingsryds kommun 

2 Inledning och bakgrund 

Rabbalshede Kraft tror på ett diversifierat system där samtliga förnybara energislag nyttjas för att skapa en pålitlig 

helhet som kan leverera grön energi året runt. Här har solenergi en självklar plats i systemet. Den är förnybar, oändlig 

och oerhört effektiv. Solenergi samspelar dessutom väldigt bra med vindkraften.  

Rabbalshede Kraft AB avser, genom sitt dotterbolag Rabbalshede Solar AB (nedan kallat Rabbalshede Kraft eller 

bolaget), att anlägga och driva en markbaserad solenergianläggning (nedan kallad solpark) för produktion av el på 

fastigheterna Tingsryd Svartabäck 1:23 och Tingsryd Smedjehult 2:6 i Tingsryds kommun, se Figur 4 i avsnitt 4.1 för 

översiktskarta. Bolaget avser att ansöka om frivilligt tillstånd enligt 9 kap. 6b § miljöbalken för anläggning, drift och 

avveckling av solparken. 

 

Det planerade verksamhetsområdet upptar en yta om totalt ca 225 ha. Inom detta område ska alla till solparken 

hörande komponenter, så som solpaneler, transformatorstationer och stängsel uppföras. En mer detaljerad utformning 

av solparken kommer att presenteras i kommande tillståndsansökan efter genomfört samråd och genomförda 

utredningar. Slutlig utformning sker i detaljprojekteringen efter erhållet tillstånd. 

 

I detta samrådsunderlag redovisas en exempellayout över planerad solpark. Layouten medger en installerad effekt om 

126 MWac, vilket möjliggör en elproduktion om ca 166 GWh, vilket motsvarar det årliga elbehovet för uppvärmning av 

drygt 16 550 villor med värmepump (antaget 7 500 kWh/villa) eller drygt 8 250 villor med direktverkande el (antaget 

15 000 kWh/villa). 

 

Föreliggande samrådsunderlag har, med underlag från bolaget, tagits fram av WSP Sverige AB för att beskriva den 

planerade verksamheten, dess omfattning och vilka miljöaspekter som kommer att beaktas i 

miljökonsekvensbeskrivningen (MKB), vilken tas fram inom ramen för kommande tillståndsansökan. 

2.1 Rabbalshede Kraft AB  

Rabbalshede Krafts drivkraft är att tillsammans med samarbetspartners och lokala aktörer utveckla och driva hållbara 

energilösningar. Genom långsiktigt ägande producerar vi energi som kan lagras och levereras när det behövs, där det 

behövs. 

 



 

Bolaget grundades år 2005 och äger över 20 vindparker med en total produktionskapacitet på 1,2 TWh/år i Sverige, 

Finland och på Irland.  Idag arbetar Rabbalshede Kraft inte bara med vindkraft, utan är ett mångsidigt 

förnybarhetsbolag som utvecklar både solkraft, vindkraft, vätgas och energilagringslösningar. På så sätt vill man skapa 

en pålitlig helhet som kan leverera hållbar energi året runt och bidra till ett mer flexibelt och stabilt elsystem. Eftersom 

Rabbalshede Kraft äger sinar energiparker är det möjligt att arbeta med att optimera produktionen och maximera 

energieffektiviteten löpande under parkernas livslängd.  

2.2 Samrådsprocessen 

Planerad solpark Smedjehult utgör inte en sådan miljöfarlig verksamhet som omfattas av anmälnings- eller 

tillståndsplikt enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Bolaget väljer trots detta att ansöka om frivilligt tillstånd 

enligt 9 kap. 6 b § miljöbalken. Bolaget har, utifrån den planerade solparkens storlek och rådande praxis hos 

prövningsmyndigheter, bedömt att den aktuella verksamheten kan komma att medföra betydande miljöpåverkan. 

Föreliggande handling utgör därmed underlag för det avgränsningssamråd som enligt bestämmelserna i 6 kap. 30 § 

miljöbalken ska hållas med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av 

verksamheten samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda av 

verksamheten.  

 

Eftersom verksamheten antagits kunna medföra betydande miljöpåverkan genomförs inget undersökningssamråd. 

Syftet med avgränsningssamrådet är att avgränsa kommande MKB, så att den får lämplig omfattning och 

detaljeringsgrad. 

2.3 Övriga prövningar 

En separat bygglovsansökan kommer att göras till Tingsryds kommun för transformatorstationerna, batterianläggningen 

och för stängsel vid behov.  

 

Terrängkörning kommer att ske inom verksamhetsområdet. Vid behov kommer dispensansökan att skickas in. Bolagets 

bedömning är dock att dispens inte behövs i enlighet med 1 § 3 stycket 2 punkten terrängkörningsförordningen 

(1978:594). Den planerade solparken är väl avgränsad och bedöms därmed kunna betraktas som sådana "andra 

liknande områden" som undantas i bestämmelsen.  

 

Om det blir aktuellt att anlägga vägtrummor över diken kommer anmälan om vattenverksamhet upprättas och 

inlämnas till Länsstyrelsen Kronoberg. 

 

Eftersom solparken genomgår tillståndsprövning enligt miljöbalken behövs ingen separat avverkningsanmälan till 

Skogsstyrelsen. 

2.4 Sammanfattning av projektet 

Bolaget avser att anlägga och driva en markbaserad solpark för produktion av el. Detaljutformningen av solparken är 

inte slutgiltigt fastställd. Kartor och projektinformation som presenteras i föreliggande underlag ska därför betraktas 

som förslag som sannolikt kommer att revideras utefter kravställningar från myndigheter, intresseföreningar och 

allmänheten i samrådsprocessen samt efter projektinterna justeringar för optimering av solparkens layout. Hela 

verksamhetsområdet som utreds i samrådsprocessen är på ca 225 ha. De delar av verksamhetsområdet som innehåller 

solpaneler, transformatorstationer och andra komponenter ovan mark behöver av säkerhetsskäl hägnas in med 



 

stängsel. Vid behov kommer det att skapas korridor(er) inom verksamhetsområdet för att möjliggöra passage för 

människor och större djur i ost-västlig riktning. Byggnationsstart planeras preliminärt till år 2029, men kan komma att 

förskjutas beroende på bl.a. byggnation av extern elanslutning och utfallet av för ändamålet erforderliga samråd, 

anmälningar, bygglov och tillstånd. Anläggningsarbetena beräknas pågå i ca 24–36 månader. Solparken förväntas kunna 

vara i drift i minst 35–40 år. 

3 Verksamhetsbeskrivning 

3.1 Syfte med verksamheten 

Sverige har ett nationellt mål om 100 % fossilfri elproduktion till år 2040 (Regeringskansliet, 2025). Syftet med den 

planerade solparken i Smedjehult är att bidra med produktion av solenergi för att stötta behovet av fossilfri 

elproduktion och minska den rådande elbristen i södra Sverige. Med en möjlig årlig elproduktion upp till ca 166 GWh 

kommer verksamheten bidra till energiomställningen som sker på både nationell och europeisk nivå för att övergå till 

ett fossilfritt samhälle. Eftersom det svenska transmissionssystemet är sammankopplat med grannländerna kommer 

elen från anläggningen bidra till en ökning av förnybar energi även utanför Sveriges gränser när det är överskott av 

produktion lokalt. Verksamheten bidrar således till att minska beroendet av producerad fossil el såväl nationellt som i 

norra Europa vilket kommer att medföra positiva effekter för klimatet. Den planerade solparken är i högsta grad även i 

linje med lokala och regionala miljömål, vilket utvecklas närmare i avsnitt 4.3. 

3.2 Avgränsning och omfattning 

Varje solpark är unik och har speciella förutsättningar utifrån geografi, terräng, storlek, effekt, nätanslutning samt 

eventuella tillkommande krav från myndigheter, markägare och andra intressenter. Slutlig detaljprojektering och layout 

av solparken utförs i samband med projekteringen av solparken, dvs. efter att erforderliga tillstånd erhållits. De kartor 

och layouter som presenteras i detta samrådsunderlag är att betrakta som skisser och exempel som kan komma att 

anpassas utifrån teknisk utveckling, myndighetskrav och övriga intressenters krav. Ambitionen är dock att markanspråk 

och omgivningspåverkan inte ska bli större än vad som här anges. 

 

Inom det planerade verksamhetsområdet kommer solpaneler, växelriktare, transformatorstationer, mätkiosk, 

batterianläggning, vägar m.m. att hägnas in med stängsel. Utanför stängslet kommer högre vegetation att avverkas för 

att minimera skuggning av solpaneler, där det finns behov. Denna så kallade skuggzon är också en del av 

verksamhetsområdet, se exempellayout i Figur 1. Observera att skuggzonerna kan komma att justeras i takt med ökad 

detaljkunskap kring befintlig vegetation och andra förutsättningar i området. 

 

En generell beräkning av bredden på skuggzonen är 3 gånger angränsande trädhöjd, dvs. en trädhöjd på 20 m ger en 

skuggzon på 60 m. I skuggzonen lämnas marken orörd efter avverkning, så länge inte växtligheten skuggar några 

paneler och påverkar energiproduktionen negativt. 



 

 

Figur 1. Samrådets exempellayout med verksamhetsområde, skuggzon och befintligt vägnät, samt infälld karta i övre högra hörnet 
som visar ett alternativt förslag på kabelstråk mellan verksamhetsområdets norra och södra del.  

Verksamhetsområdet omfattar ca 225 ha, varav ca 185 ha på fastigheten Smedjehult 2:6 och ca 40 ha på Svartabäck 

1:23. Figur 1 avser en exempellayout med två var för sig inhägnade delområden, ett nordligt och ett sydligt, vilka 

sammankopplas med en nedgrävd kraftkabel för elöverföring (grövre gul streckad linje alternativt röd linje i infälld karta 

i Figur 1). Denna layout medger passage för människor och djur mellan delområdena. Vidare avses anpassningar i 

stängslingen göras så att bl.a. vägen från väg 820 norrut/västerut genom Smedjehult och Barkaboda fortsatt hålls 

öppen för trafik. Som nämnts ovan kommer slutlig placering av stängsel i möjligaste mån anpassas efter vad som 

framkommer av synpunkter under samrådet och av planerad naturvärdesinventering m.m. för t.ex. eventuella behov av 

passager. Solparken planeras att installeras med en total beräknad effekt om 126 MWac vilket möjliggör en årlig 

elproduktion om ca 166 GWh.  



 

3.3 Anläggning 

En undersökning av markförhållandena, inklusive geotekniska undersökningar, utförs vanligtvis under projektering av 

en solparken. Utifrån undersökningarna bestäms sedan vilken grundläggningsteknik som ska användas i olika delar av 

området. Det är även viktigt att förstå var det kan bildas vattensamlingar vid häftiga regn. Sådana områden undviks 

generellt för anläggning av solpaneler. Slutliga tekniska lösningar och utformningar fastställs i projektering inför 

byggnation, men typiskt sett innefattar anläggning av en solpark följande moment: 

• Avverkning och stubbfräsning 

• Dikesrensning 

• Markarbeten 

• Anläggning av stängsel 

• Anläggning av vägar 

• Anläggning av ytor för nätstationer och materialupplag 

• Kabelförläggning 

• Byggnation av montagesystem 

• Montage av solpaneler och växelriktare 

• Etablering av transformatorstationer 

• Etablering av avskärmningsskydd, vid behov 

3.3.1 Avverkning 

Avverkning av skog planeras som huvudregel ske inom hela verksamhetsområdet för att undvika skuggning av 

solpanelerna. Anpassningar kan komma att göras utifrån behov efter genomförda samråd och naturvärdesinventering 

m.m.  

 

För att motverka uppkomst av sly och för att underlätta markskötseln under driftskedet kommer stubbfräsning utföras 

efter utförd avverkning. Fräsning kommer att ske ner till minst ca 1 dm under markytan och rötterna blir därmed 

liggande kvar i marken. 

3.3.2 Dikesrensning 

Det bedöms inte finnas behov av markavvattning i området, annat än den som sker genom befintliga diken. Befintliga 

diken kan komma att rensas för att undvika översvämningar, med markägares medgivande.  

3.3.3 Markarbeten 

Utöver avverkning och stubbfräsning kommer markförberedande arbeten utföras inom verksamhetsområdet för att 

jämna till marknivån och ta bort lokala höjdskillnader, där detta bedöms vara nödvändigt. Stora stenar kommer vid 

behov flyttas med grävmaskin till annan plats inom verksamhetsområdet, och kan t.ex. användas för att skapa 

stenrösen till förmån för biologisk mångfald. 

 

Markarbeten krävs också för kabelgravar, arbetsvägar, förankring av panelstativ i mark, nätstationer och stängsel. 

Överskott av schaktmassor kommer att återanvändas inom verksamhetsområdet. För kabelschaktet bedöms det finnas 

behov av externa material, och jungfruligt krossberg avses användas för ändamålet. Vid eventuell införsel och 

användning av externa schakt- och jordmassor kommer dessa att kontrolleras med avseende på föroreningar och 

invasiva arter. 



 

3.3.4 Stängsel 

En solpark i drift är en elanläggning med högspänning och måste hägnas in med stängsel för att säkra att obehöriga inte 

kan komma i kontakt med elanläggningen. Stängsel bör vara etablerat redan innan anläggning av solpaneler och 

elanläggning påbörjas, dels eftersom det är en arbetsplats med bl.a. öppna kabelschakt som medför risk för tredje 

person, dels på grund av att mycket av materialet som levereras och monteras är stöldbegärligt. Stängsel som vanligtvis 

används brukar vara av typen viltstängsel av galvaniserad tråd (se Figur 2), med en höjd på ca 2 m och med maskstorlek 

15 cm. Nedre kanten monteras ca 1–2 dm över marken så att småvilt kan passera under. Stolparna kan vara av antingen 

metall eller tryckimpregnerat trä. Som nämnts tidigare är behovet av stängselfria korridorer/ytor ännu inte fastställt, 

utan detta utreds inom ramen för samrådet och tillståndsansökan. Exakt stängseldragning och stängseltyp inom 

verksamhetsområdet kommer att preciseras närmare inför kommande MKB. 

 

 

Figur 2. Exempel på viltstängsel. 

3.3.5 Vägar 

Efter avverkning och markförberedande arbeten behöver de befintliga vägar, som avses användas för leverans till slutlig 

placering av bl.a. transformatorstationer, förstärkas vid behov, se Figur 1. Det finns gott om skogsbilvägar i området, 

vilka kommer att användas i möjligaste mån. Behov av eventuella nya vägar kommer att utredas och slutlig väglayout 

fastställs under detaljprojekteringen. Infart till solparken avses ske från allmän väg 820, som ligger strax öster om det 

planerade verksamhetsområdet. Mindre arbetsvägar från befintliga vägar fram till de positioner där 

transformatorstationerna ska placeras behöver anläggas. För transporter inom övriga delar av solparken kommer 

fordon användas som klarar terrängkörning på befintlig mark. 

 

Bredden på vägarna ska vara minst 3,5 m för att klara belastningen från tunga fordon under anläggningsskedet.  

Förstärkning av befintliga vägar kommer att ske med krossberg.  



 

3.3.6 Ytor för transformatorstationer, mätkiosk och materialupplag 

Grundläggning för transformatorstationer och mätkiosk sker genom att vegetation och matjord schaktas bort. Marken 

täcks med t.ex. fiberduk varpå fyllning sker med packad bergkross/makadam. På den packade bädden placeras 

betongfundament som byggnaderna placeras på. Kablar förläggs vanligtvis i sand in under och upp i byggnaden. 

Kringfyllning sker med bergkross. Det är viktigt att byggnaderna ligger väl ovan omkringliggande mark och att det är 

tillräcklig lutning för avrinning från byggnaderna. Storleken på transformatorbyggnader som används idag är ca 2,3 x 

3,2 m och höjden är ca 2,3 m, men kan komma att ändras vid tid för byggnation. Antalet transformatorstationer kan 

komma att uppgå till ca 16–32 beroende på kapacitet, men bestäms slutligt i projekteringsskedet. 

 

Mätkiosken placeras normalt vid någon av solparkens infarter, men är beroende av varifrån nätägarens kraftkablar 

ansluts samt av solpanelernas placering. Mätkiosken ska oavsett placering vara tillgänglig med väg för både montage 

och tillsyn under drifttiden. En normalstorlek på mätkiosk är idag ca 3,5 x 8,7m och höjden är ca 3,3 m. Mätkiosk väljs i 

samband med detaljprojektering inför byggnation. 

 

En tillfällig hårdgjord yta om ca 1 000 m2 kommer att anläggas för etablering och upplag. Ytan ska möjliggöra vändning 

av en lastbilstrailer med 40 fots containers. Ytan kommer att fyllas med fiberduk och bärlagergrus i botten och ha 

samma uppbyggnad och belastningskrav som vägarna (12 tons axeltryck). Lokaliseringen av ytan för etablering och 

lager är ännu inte beslutad men planeras att anläggas inom verksamhetsområdet intill någon av de befintliga 

grusvägarna och inte inom område som i naturvärdesinventeringen pekats ut med naturvärden. 

3.3.7 Kabelförläggning 

När stängsel är monterat, eller efter att arbetsplatsen bedömts vara säker för tredje person, påbörjas schaktarbeten 

och kabelförläggning. Arbetet pågår parallellt med och följer byggnationen av solparkens montagesystem (se avsnitt 

3.3.8). Kabelschakten följer vanligtvis vägnätet i solparken från mätkiosken till respektive transformator vid 

vägavsluten. Från transformatorerna förläggs kablarna längs med montagesystemet fram till positionerna för respektive 

växelriktare. Kablarna schaktas ner i marken. Kringfyllning sker med bergkross där fordon kan korsa kablarna under 

bygg- och driftskedet för att minimera risk för kabelskador. Förläggningsdjup för samtliga kablar är ca 60 cm men kan 

variera beroende på markförutsättningarna. 

3.3.8 Byggnation av montagesystem 

Det finns för närvarande tre generella grundläggningsmetoder som kan komma att bli aktuella för montagesystemet, 

men utvecklingen pågår och det kan tillkomma fler grundläggningsmetoder som är bättre anpassade till projektets 

behov, t.ex. förankringsstag. Val av grundläggningsmetod(er) görs efter utförda geotekniska undersökningar: 

 

Pålning 

Montagesystemets stolpar slås med mindre pålningsmaskin ner till ett djup av ca 1,5 m. Denna metod används 

företrädesvis då det är fast mark under matjordtäcket, t.ex. morän, sand, fast lera. Stolparna måste förankras till 

frostfritt djup för att förhindra rörelser och säkerställa stabilitet. Är det lite större stenar eller block i marken är denna 

metod inte att föredra då det är viktigt att kunna påla helt vertikalt. 

 

Markspjut 

Markspjut används vid grundläggning i jordar med sten och block, där pålning inte är möjligt. Installation sker genom 

att en mindre pålningsmaskin eller hydraulisk hammare slår ner markspjuten i marken till ett djup av ca 70–75 cm. Det 



 

är viktigt att spjuten slås ned rakt och i rätt vinkel. Efter installationen kontrolleras att markspjuten är ordentligt 

förankrade och står rakt. Om markförhållandena är lösa eller mjuka kan det vara nödvändigt att förstärka med längre 

spjut eller stabiliserande material. När samtliga markspjut är på plats monteras montagesystemet på spjuten. 

 

Bergförankring  

Metoden används vid montage i ytligt berg. Borrning i berget sker vanligtvis med borrvagn. Hålen är ca 10–15 cm i 

diameter och ca 20–30 cm djupa. Därefter sker fastgjutning av antingen stålprofil eller gängstång som kan skarvas med 

montagesystemets stolpe. Metoden förutsätter ett relativt plant berg.  

 

Förankringsstag 

Stativen har en platta i botten med 3–4 påsvetsade styrrör. Förankringsjärn slås i ca 45 graders vinkel snett ner i marken 

med 90–120 graders fördelning. Förankringsjärnen slås ner tills det tar stopp och kan kapas i valfri längd. Även denna 

metod lämpar sig bra vid fast mark under jordtäcket, men är mindre lämplig vid lösare markförhållande.  

Grundläggningsdjupet behöver inte vara frostfritt och förankringsjärnen klarar tjällyft bättre än pålade stolpar. 

3.3.9 Montage av solpaneler och växelriktare 

När stativen är förankrade i marken kan solpanelerna monteras. Solpanelerna av s.k. halfcut-modell är vanliga idag, 

vilket innebär att de har en extra ram på mitten som förstärkning för att klara snölasterna (Figur 3). Panelerna är svarta 

och normalt antireflexbehandlade. Panelerna kan vara monofaciala eller bifaciala. Monofaciala paneler har en vit 

aluminiumplåt på baksidan och tar bara emot solstrålning på framsidan. Bifaciala paneler har glas på både framsida och 

baksida, vilket gör att reflekterande solstrålning når solceller även på baksidan. Vid goda förhållande förväntas bifaciala 

paneler kunna öka produktionen med ca 5–20 %, beroende på markförhållanden och jämfört med monofaciala paneler. 

Vilka solpaneler och vilken leverantör som slutligen väljs för solparken är beroende av vad som finns tillgängligt på 

marknaden. Utveckling sker ständigt och panelerna blir både effektivare och större. För närvarande är paneler i 

storleken 620–650 W/panel, med mått om ca 113 x 238 cm, vanliga. Solpanelernas baksida kommer i överkant ligga 

ungefär 3 m över markytan. 

 

Växelriktarnas uppgift är att omvandla likspänning till växelspänning för vidare leverans av el till någon av solparkens 

transformatorer. Den vanligaste växelriktartypen i Norden är strängväxelriktare. De placeras antingen på solpanelernas 

stativ eller vid en transformator, där så kallade strängar av solpaneler kopplas till respektive växelriktare. Antalet 

paneler per sträng är beroende på växelriktarens storlek/effekt. Normalt kopplas ca 200–300 paneler till en 

växelriktare.  

 

Det förekommer även centralväxelriktare, som är större och kan kopplas till ett större antal solpaneler. I en solpark på 

5 MW räcker det exempelvis med 1–2 centralväxelriktare, som då kan placeras tillsammans med en transformator i 

samma byggnad. Det är en bra lösning där terrängen är likartad i hela solparken, och är även en billigare teknisk 

lösning. Nackdelen med centralväxelriktare är att vid fel försvinner ett större antal paneler ur produktion, samt att ett 

byte av en centralväxelriktare är både mer komplicerat och tidskrävande än byte av t.ex. strängväxelriktare. 

 



 

 

Figur 3. Solpaneler av ”half cut-modell” som planeras inom Smedjehult solpark.  

3.3.10 Etablering av transformatorstationer 

Transformatorernas uppgift är att omvandla lågspänningsnivån från växelriktarna till aktuell högspänningsnivå, 10 kV 

eller 20 kV, för leverans via mätkiosken och vidare ut på elnätet. Antalet transformatorstationer är beroende av slutlig 

layout och bestäms i detaljprojekteringen.  

3.3.11 Etablering av insynsskydd 

Om det behövs med avseende på insyn, bländning och landskapsbild kan det bli aktuellt att anlägga någon form av 

insynsskydd. Ett sådant kan t.ex. bestå av duk på valda stängselsträckor och/eller plantering av växter på utsidan av 

stängslet. Behovet kommer att utredas vidare i MKB.  

3.3.1 Batterianläggning 

För att skapa en flexibel och effektiv solpark planeras en batterianläggning om upp till 100 MW att anläggas i anslutning 

till inkommande nätstation (mätkiosken, se avsnitt 3.3.6). Batterianläggningen kommer att placeras inom 

verksamhetsområdet. Den installerade effekten och energimängden kan ändras beroende på teknikutveckling, slutlig 

utformning, val av system samt ledig kapacitet i mottagande elnät vid byggnation. Anläggningen inkluderar batteriskåp 

(ca 40–60) med tillhörande elanläggningar som placeras intill varandra. Anläggningens totala yta uppskattas till som 

mest ca 0,6 – 0,8 ha varav upp till ca 0,2 ha är den samlade golvytan för skåpen. Ytbehovet kan variera, exempelvis 

beroende på lokala förhållanden och brandsäkerhetsaspekter. Markytan för anläggningen behöver förberedas och 

förstärkas med en betongplatta. Området för batterianläggningen kommer vara inhägnat av säkerhetsskäl, eftersom 

anläggningen innefattar elektriska komponenter med hög spänning. 

 

 

3.4 Transporter 

Vägar inom verksamhetsområdet utgörs i möjligaste mån av befintliga privata skogsbilvägar. Från solparken kommer 

det gå att köra ut till allmän väg 820 både från den norra och södra delen. 



 

 

Anläggandet av solparken beräknas ta ca 24–36 månader. Majoriteten av transporterna förväntas ske under den första 

halvan av anläggningsskedet då paneler och montagematerial levereras till verksamhetsområdet. Vid uppdelning av 

anläggningsskedet i olika etapper beräknas flertalet transporter under första halvan av respektive etapp. Antalet in- och 

uttransporter (fordonsrörelser) med lastbil beräknas uppgå till totalt ca 4 800 under anläggningsskedet, vilket i så fall 

innebär ca 11 fordonsrörelser per arbetsdag, räknat som medelvärde över 440 arbetsdagar (uppskattat antal 

arbetsdagar på två år). Utslaget på en längre anläggningsperiod blir det dagliga antalet lastbilstransporter mindre. 

 

Under driftskedet beräknas endast ett fåtal transporter per år trafikera området i samband med service och underhåll 

samt i samband med markskötsel. 

 

Transporter och arbete i solparken förväntas huvudsakligen utföras helgfria vardagar och lördagar, kl. 06-18.  

3.5 Nätanslutning 

Solparken ansluts till det lokala eller regionala elnätet för leverans av producerad el. Mätkiosken, som placeras inom 

verksamhetsområdet, tillhör solparken och är överlämningspunkten till nätägaren, Eon. Nätägaren ansvarar för sin 

anslutning till solparken och för erforderliga tillstånd och markavtal för kablar mellan sin nätstation och solparkens 

mätkiosk. När solparken är färdigbyggd och elanläggningen är testad för att uppfylla nätägarens krav på elsäkerhet 

godkänner nätägaren att elproduktion kan starta. 

 

Solparken kan eventuellt även komma att anslutas till fibernät hos lokal fiberförening för uppkoppling och 

fjärrövervakning av solcellsanläggningen samt kameraövervakning. 

3.6 Skötsel och drift 

Markskötsel inom verksamhetsområdet kommer att utföras regelbundet under året genom röjning av sly och gräs som 

växer upp och kan skugga solpanelerna. Markägare eller närboende kan komma att anlitas för detta uppdrag, de kan då 

även rapportera avvikelser och skador som de upptäcker. I vissa fall kan fårbete vara ett bra alternativ för underhåll av 

markvegetationen.  

 

Årliga kontroller av anläggningens säkerhet och elanläggning kommer att genomföras. Den årliga kontrollen följer en 

checklista som upprättas specifikt för Solpark Smedjehult. Ingående kontrollpunkter inkluderar bl.a. läckage, 

kabelinfästningar på stativen, skador, stängsel, vägar, eventuella vattensamlingar, växtlighet, säkerhet för personal 

samt allmän ordning i solparken. 

 

Med ett större intervall på 3–7 år, beroende på de ingående komponenterna, genomförs även kontroller av 

elanläggningen, såsom jordningssystem, reläskydd, oljeprov i transformatorer, kabeltest och dylikt. Även solcellerna 

kontrolleras vid behov med värmekamera, vid indikation om lägre produktion i någon sträng. 

3.7 Kemikalier och avfall 

Under anläggningsskedet kommer avfall uppstå i form av förpackningsmaterial. Avfallet kommer att källsorteras och 

omhändertas enligt gällande lagstiftning. Transformatorstationerna kommer att vara oljeisolerade med inbyggda 

uppsamlingskärl. På så sätt kan olja inte nå omgivningen i händelse av läckage. Under anläggningsskedet kommer det 

finnas behov att tanka maskiner och fordon. Diesel avses att förvaras i ADR-klassad cistern eller motsvarande på 



 

hårdgjord yta. Uppställning av fordon kommer också att ske på särskilt avsedd och hårdgjord yta. Absorptionsmedel 

kommer att finnas tillgängligt för uppsamling av eventuellt oljespill. Efter avveckling av solparken kommer samtliga 

parkens delar att materialåtervinnas i största möjliga mån. 

3.8 Avveckling och återställning 

Efter ca 35–40 år beräknas anläggningens tekniska livslängd vara uppnådd. Solparken planeras att avvecklas på liknande 

sätt som den anlades, fast i omvänd ordning. Avvecklingen förväntas ge samma typ av påverkan på omgivningen och 

kommer pågå motsvarande tidslängd som anläggningsskedet. Lagringsytor kan behöva återskapas under 

nedmonteringsfasen. Verksamhetsområdet kommer att återställas till ursprungligt skick. Beroende på utformning av 

t.ex. lagringsytor och vägar kan viss efterbearbetning krävas inför återställning av marken. Material och komponenter 

kommer i största möjliga mån återanvändas eller återvinnas. 

4 Lokalisering 

4.1 Områdesbeskrivning 

 

Figur 4. Lokalisering av verksamhetsområdet.  

Den planerade solparken är belägen på fastigheterna Tingsryd Svartabäck 1:23 och Tingsryd Smedjehult 2:6 i Tingsryds 

kommun, Kronobergs län. Platsen ligger ca 15 km nordöst om Tingsryd, söder om sjön Viren, se Figur 4. 

Verksamhetsområdet domineras av produktionsskog men innehåller även ca 1 ha jordbruksmark (permanent gräsmark) 

i den mest nordliga delen, se Figur 5. Ungefär 1,1 km väster om det planerade verksamhetsområdet ligger väg 122. De 

mindre vägarna G 811, G 810 och G 820 omsluter verksamhetsområdet åt väster, söder och norr med ett avstånd av ca 

2,5 km, 300 m respektive 10 m. Närmsta bostadshus finns ca 60 m söder om verksamhetsområdet på fastigheten 



 

Tingsgryd Smedjehult 1:11. Inom förstudiens avgränsning1 på 700 m från verksamhetsområdet finns totalt 59 bostäder, 

framförallt kring byarna Flålycke, Svartabäck, Korpemåla, Bro och Barkaboda. Mindre byar och olika verksamheter inom 

bl.a. turistnärningen finns generellt i omgivningarna. Bostäder och fastigheter kring verksamhetsområdet redovisas i 

Figur 5. 

 

Figur 5. Bostäder och fastigheter kring verksamhetsområdet samt förekomst av jordbruksmark i norr. Se även Figur 1 för alternativt 
förslag på kabelstråk. 

4.2 Val av plats 

Bolagets process för att hitta lämpliga områden inkluderar analys av ett flertal parametrar, så som avstånd till 

närboende, låga naturvärden och få andra motstående intressen. I detta projekt har utformningen av det planerade 

 
1 I detta samrådsunderlag har ett förstudieområde på 700 m från verksamhetsområdet använts, vilket t.ex. är i linje 
med praxis för förstudier vid naturvärdesinventeringar. 



 

verksamhetsområdet anpassats för att undvika bl.a. förekommande sumpskogar och fornlämningar i området. En mer 

ingående beskrivning av lokaliseringen kommer att redovisas i kommande MKB. 

4.3 Planförhållanden 

4.3.1 Översiktsplan 

Tingsryds kommuns gällande översiktsplan ”Översiktsplan 2030” antogs av kommunfullmäktige den 3:e september 

2018 och vann laga kraft den 3:e oktober 2018. Översiktsplanen sträcker sig t.o.m. år 2030. I översiktsplanen anges det 

att Tingsryds kommun har som mål att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och bli en del av Europas grönaste 

region. För att nå målet vill kommunen främja produktion av fossilfri energi. Kommunen har bl.a. tagit fram riktlinjer för 

bygglov relaterat till solceller och framför att dessa i vissa fall kan uppföras utan bygglov för att underlätta etableringen. 

Det framförs att hänsyn ska tas till exempelvis sol och skugga för att maximera utnyttjandet av resurserna vid 

byggnation och planering (Tingsryds kommun, 2018). 

4.3.2 Kronobergs miljömål 

Länsstyrelsen i Kronobergs län anger i sina miljömål att Kronobergs län ska bli ett så kallat plusenergilän, vilket innebär 

att minst lika mycket energi ska produceras som användas i länet samt att energin som produceras ska vara förnybar. 

Vid år 2050 är målet att solenergi utgör 300 GWh av elproduktionen i Kronobergs län. Som referens används år 2019, 

då endast 16 % av den förbrukade energin producerades i länet, och 16 GWh av elproduktionen inom länet utgjordes av 

solenergi. Den totala energitillförseln till Kronobergs län var 5 800 GWh under 2019 (Länsstyrelsen Kronoberg, 2021). 

4.3.3 Tingsryds miljöprogram 

För att Tingsryds kommun ska kunna bidra till uppfyllelsen av Kronobergs miljömål om att bli ett plusenergilän, har 

kommunen som mål att elproduktion från exempelvis solceller ska öka. Produktionen av förnyelsebar energi ska öka till 

minst 250 GWh till 2027. Som referens utgjorde produktionen av förnyelsebar energi ca 37,7 GWh år 2019 (Tingsryds 

kommun, 2022). 

4.3.4 Detaljplan 

Verksamhetsområdet omfattas inte av något detaljplanelagt område eller av pågående planprocesser. 

5 Områdesbeskrivning 

5.1 Hydrologi 

5.1.1 Sumpskogar, vattenskyddsområde och våtmarker. 

Det finns flera sumpskogar runt verksamhetsområdet, se numrerade objekt i Figur 6 (Skogsstyrelsen, 2025). Flera av 

dem överlappar med objekt som har identifierats inom den nationella våtmarksinventeringen (Skyddad natur, 2025), 

som har kartlagt våtmarker sedan början av 1980-talet (Gunnarsson & Löfroth, 2009).  

 

Sumpskogarna norr och nordöst om verksamhetsområdet (1, 2 och 3) är mosseskogar där tall dominerar. Nummer 3 

består även av kärrskog där tall och glasbjörk dominerar. I nordöst finns även en strandskog vid vattendrag där lövskog, 

blandat eller ospecifikt dominerar (4). I våtmarksinventeringen har objekten i norr och nordöst (2 och 3) klassats till att 

ha låga naturvärden. Öster om och delvis inom verksamhetsområdet (6) finns en mosseskog där tall dominerar som har 

klassats till att ha visst naturvärde. Stråken av sumpskog ost-sydost om verksamhetsområdet (5 och 7) är en strandskog 



 

vid vattendrag där lövskog, blandat eller ospecifikt dominerar. Längre söderut övergår strandskogen till att domineras 

av blandskog av löv och barr. I våtmarksinventeringen har objektet klassats till att ha vissa naturvärden. Sumpskogen 

sydväst om verksamhetsområdet (9) är en strandskog vid sjö där glasbjörk dominerar. I våtmarksinventeringen har den 

norra delen av sumpskogen klassats till att ha vissa naturvärden. Det finns ytterligare en sumpskog (kärrskog där 

glasbjörk dominerar) sydväst om verksamhetsområdet (10) och denna ingår inte i våtmarksinventeringen. Ca 300 m 

nordost om verksamhetsområdet ligger Korrö vattenskyddsområde. 

 

Figur 6. Verksamhetsområde och närliggande vattenskyddsområde, sumpskogar (med numrering för beskrivning i löpande text), 
områden inventerade i våtmarksinventeringen samt yt- och grundvattenförekomster och övrigt vatten. Se även Figur 1 för alternativt 
förslag på kabelstråk. 

5.1.2 Vattenförrättningar 

Det finns tre vattenförrättningar i verksamhetsområdets närområde (Figur 7). I nord-sydlig riktning åt väst och delvis 

inom verksamhetsområdet löper vattenförrättningen Barkeboda – Fryggestorp. Barkeborda – Fryggestorp övergår i 

vattenförrättningen Stångsmåla m.fl. strax söder om byn Barkaboda. Stångsmåla m.fl. löper längs Stångsmålaån sydväst 



 

om verksamhetsområdet, som närmast ca 220 m från verksamhetsområdet. Vattenförrättningen Svartabäck är belägen 

420 m öster om verksamhetsområdet. Ytterligare vattenförrättningar är belägna längre bort från verksamhetsområdet 

och kommer inte att beskrivas vidare. Eventuell påverkan på vattenförrättningarna kommer att utredas mer inför 

kommande MKB. 

 

 

Figur 7. Vattenförrättningar i närheten av verksamhetsområdet. Se även Figur 1 för alternativt förslag på kabelstråk. 

5.1.3 Övriga ytvatten 

Väster om verksamhetsområdet rinner ett mindre vattendrag i nord-sydlig riktning. Vattendraget är ett inom 

vattenförvaltningen så kallat övrigt vatten (WA20268484), och angränsar verksamhetsområdet på en 80 m lång sträcka, 

se Figur 6. Andra vattendrag och sjöar som utgör ytvattenförekomster på längre avstånd från verksamhetsområdet är: 

Stångsmålaån (WA66254200), Ronnebyån: Bäck från Vikholmen - Viren (WA60874239), samt sjöarna Viren 



 

(WA49129869) och Vikholmen (WA96623477). En mindre sjö som utgör övrigt vatten, kallad Storegöl (WA29448016), 

är belägen strax väster om verksamhetsområdet vid sumpskogen. 

 

Då det övriga vattnet (WA20268484), delvis beläget inom verksamhetsområdet, rinner till vattenförekomsten 

Vikholmen kommer verksamhetens eventuella indirekta påverkan på vattenförekomsten att utredas i kommande MKB. 

Vikholmen har bedömts ha måttlig ekologisk status p.g.a. övergödning från exempelvis omkringliggande jordbruk, med 

krav på god status till 2027. Vattenförekomsten når ej god kemisk status på grund av halter av kvicksilver och 

kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter. Övriga ytvattenförekomster som nämns ovan bedöms inte riskeras att 

påverkas av verksamheten och utreds därför inte vidare. 

 

Grundvattenförekomsten Rolsmoåsen, Svartabäck (WA25725200) löper i nord-sydlig riktning strax öster om 

verksamhetsområdet och överlappar delvis med verksamhetsområdets södra delar. Verksamhetsområdet utgör även 

tillrinningsområde till grundvattenförekomsten (VISS, 2025). Grundvattenförekomstens kemiska och kvantitativa status 

är god. I dess riskbedömning nämns jordbrukets utsläpp av nickel i form av diffus källa. 

5.2 Artförekomster 

Enligt utdrag från Artportalen (gjorda den 16:e och 17:e januari 2025), för perioden år 2000–2025, finns inga 

rapporterade observationer av rödlistade arter, Skogsstyrelsens signalarter, arter i fågeldirektivets bilaga 1, fridlysta 

arter eller främmande arter inom verksamhetsområdet. Det finns ett antal artobservationer som tangerar utkanten av 

verksamhetsområdet eller ligger inom 700 m från verksamhetsområdet. Artfynden presenteras i Tabell 1 och i Figur 8. 

 

Vanlig snok har observerats vid den södra kanten av verksamhetsområdet. Söder om verksamhetsområdet (inom 700 

m) har vanlig backsippa, spillkråka, hökuggla, sångsvan, bivråk, röd glada, havsörn, granspira, slåttergubbe, svinrot, 

solvända, backsippa, slåttergubbemal, hussvala, tornseglare, björktrast, rödvingetrast, entita, svartvit flugsnappare, 

grönfink, tallbit, jungfru Marie nycklar, fläcknycklar, gullviva, blåsippa, björksplintborre, kanadagås och fasan 

observerats. 

 

Sydöst om verksamhetsområdet har backmåra och svinrot observerats. Öster om verksamhetsområdet har knärot 

observerats. Nordöst om verksamhetsområdet har vanlig backsippa, backmåra, svinrot, ängsmetallvinge, trana och 

fiskgjuse observerats. Här finns även ett kluster av skyddsvärda träd (jätteträd). Väster om verksamhetsområdet samt i 

det område som omsluts av verksamhetsområdet i mitten har trana observerats. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 1. Rapporterade observationer av rödlistade arter, Skogsstyrelsens signalarter, arter i fågeldirektivets bilaga 1 och bilaga 2, 
fridlysta arter och främmande arter inom och 700 m från verksamhetsområdet. Utdrag från artportalen för perioden 2000–2025 från 
16:e och 17:e januari 2025. LC = livskraftig, NT = nära hotad, VU = sårbar, EN = starkt hotad. 

Art Vetenskapligt namn Rödlistekategori Naturvård 

Bivråk Pernis apivorus LC Fågeldirektivet Bilaga 1, fridlyst 

Fiskgjuse Pandion haliaetus LC Fågeldirektivet Bilaga 1, fridlyst 

Havsörn Haliaeetus albicilla NT Fågeldirektivet Bilaga 1, fridlyst 

Hökuggla Surnia ulula LC  Fågeldirektivet Bilaga 1, fridlyst 

Röd glada Milvus milvus LC  Fågeldirektivet Bilaga 1, fridlyst 

Spillkråka Dryocorpus martius NT Fågeldirektivet Bilaga 1, fridlyst 

Sångsvan Cygnus cygnus LC  Fågeldirektivet Bilaga 1, fridlyst 

Trana Grus grus LC  Fågeldirektivet Bilaga 1, fridlyst 

Björktrast Turdus pilaris NT Fågeldirektivet Bilaga 2, fridlyst 

Rödvingetrast Turdus iliacus NT Fågeldirektivet Bilaga 2, fridlyst 

Fasan Phasianus colchicus - Fågeldirektivet bilaga 2. Främmande art, 

hög risk för invasivitet 

Kanadagås Branta canadensis - Fågeldirektivet bilaga 2. Främmande art, 

mycket hög risk för invasivitet 

Björksplintborre Scolytus ratzeburgii LC  Skogsstyrelsens signalarter 

Backsippa Pulsatilla vulgaris VU Fridlyst 

Blåsippa Hepatica nobilis LC  Fridlyst 

Entita Poecile palustris NT Fridlyst 

Fläcknycklar Dactylorhiza maculata LC  Fridlyst 

Grönfink Chloris chloris EN Fridlyst 

Gullviva Primula veris LC  Fridlyst 

Hussvala Delichon urbicum VU Fridlyst 

Jungfru Marie nycklar Dactylorhiza maculata subsp. maculata LC  Fridlyst 

Knärot Goodyera repens VU Fridlyst 

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca NT Fridlyst 

Tallbit Pinicola enucleator VU Fridlyst 

Tornseglare Apus apus EN Fridlyst 

Vanlig backsippa Pulsatilla vulgaris, subsp. vulgaris VU Fridlyst 

Vanlig snok Natrix natrix LC  Fridlyst 

Backmåra Galium suecicum NT Rödlistad 

Granspira Pedicularis sylvatica NT Rödlistad 

Slåttergubbe Arnica montana VU Rödlistad 

Slåttergubbemal Digitivalva arnicella VU Rödlistad 

Solvända Helianthemum nummularium NT Rödlistad 

Svinrot Scorzonera humilis NT Rödlistad 

Ängsmetallvinge Adscita statices NT Rödlistad 

 



 

 

Figur 8. Utdrag från artportalen för perioden 2000–2025. Utsökningen omfattar fridlysta arter, arter i fågeldirektivets bilaga 1, 
rödlistade arter, Skogsstyrelsens signalarter, främmande arter och skyddsvärda träd (inklusive jätteträd). Se även Figur 1 för 
alternativt förslag på kabelstråk. 

5.3 Skyddade områden och områden med naturvärden 

Inga skyddade områden eller några utpekade områden med naturvärden finns inom verksamhetsområdet (Figur 9). Tre 

värdetrakter för gräsmarker, vilket innebär att höga naturvärden återfinns inom området med särskilt hög täthet 

jämfört med omgivningen, är belägna i närheten av verksamhetsområdet; en 80 m västerut, den andra angränsar 

verksamhetsområdet i nordöst och den tredje ligger 130 m åt nordöst (Länsstyrelserna, u.d.).  

 

Som närmast 250 m söder om verksamhetsområdet vid byn Bro finns ett objekt med naturvärde utpekat av 

Skogsstyrelsen (en lövängsrest) (Skogsstyrelsen, 2025), två landskapsbildsskyddsområden, ytor som har inventerats i 

ängs- och betesmarksinventeringen (betesmarker och restaurerbara marker) (Jordbruksverket, u.d.), samt Natura 2000-



 

området Bro, som är utpekat enligt Art- och habitatdirektivet (ett så kallat SCI-område). Natura 2000-området är 

utpekat för sina silikatgräsmarker, fuktängar och slåtterängar i låglandet (Skyddad natur, 2025). 

 

 

Figur 9. Verksamhetsområde samt närliggande skyddade områden och områden med naturvärden. Se även Figur 1 för alternativt 
förslag på kabelstråk. 

Ytterligare en yta som har inventerats i ängs- och betesmarksinventeringen återfinns mellan norra och södra delen av 

verksamhetsområdet och utgörs av tomtmark. Ca 650 m väster om verksamhetsområdet ligger ett område som utgör 

nyckelbiotop (lövängsrest med hamlade träd) och som även delvis överlappar med objekt i ängs- och 



 

betesmarksinventeringen (restaurerbar mark) samt objekt med naturvärde. Ca 470 m åt nordväst finns ett objekt med 

naturvärde (lövskogslund/hagmarksskog) (Skogsstyrelsen, 2025). 

 

Ca 270 m nordöst om verksamhetsområdet finns objekt som har identifierats i ängs- och betesmarksinventeringen 

(restaurerbar mark som delvis betas och som har holmar med värdefulla träd) och som överlappar med en nyckelbiotop 

(ädellövträd) samt objekt med naturvärde (gamla ängar) (Skogsstyrelsen, 2025). 600 m åt nordöst ligger även Korrö 

naturreservat tillika Natura 2000-område enligt Art- och habitatdirektivet, utpekat för sina silikatgräsmarker, fuktängar, 

slåtterängar i låglandet, åsbarrskog, trädklädd betesmark och svämlövskog. Inom området finns även objekt som 

inventerats i ängs- och betesmarksinventeringen (betesmarker, restuarerbara marker och ängar) (Skyddad natur, 2025). 

5.4 Riksintressen 

Delar av verksamhetsområdet ligger inom ett större område som är utpekat som riksintresse för naturvården enligt 3 

kap. 6 § miljöbalken, Korrö-Ronnebyån, se Figur 10. Riksintresset sträcker sig från Korrö i norr längs Ronnebyån till dess 

utlopp i Bastsjön i söder. Området vid Korrö är även skyddat som naturreservat och utgör riksintresse som Natura 2000-

område (Figur 9) samt riksintresse för kulturmiljövården (Figur 10). Totalt upptar riksintresset för naturvården en yta 

om 738 ha. Området innefattar ”representativa odlingslandskap i skogs- och mellanbygd med bl.a. trädbevuxna öppna 

hagar och ängar. Växtsamhällena är artrika. Genom området löper en representativ getryggsås. Områdets värden kan 

påverkas negativt av: minskad eller upphörd ängsslåtter, jordbruks/betesdrift, skogsplantering av jordbruksmark, 

energiskogsodling, igenväxning, spridning av gifter eller gödselmedel, bebyggelse, nydikning, täkt, luftledningar, 

vägdragningar.” (Naturvårdsverket, u.d.). 

 

Som nämnts ovan utgör Korrö riksintresse för kulturmiljövården. Områdets södra del ligger ca 700 m nordost om 

verksamhetsområdet. Det beskrivs som ”en småskalig tidigindustriell miljö från 1800-talet med anor från 1500-talet, 

med omgivande odlingslandskap som ger en uppfattning om det historiska sambandet mellan de agrara och de 

industriella näringarna.” Som uttryck för riksintresset nämns: ”Hantverksby vid Ronnebyån med Korrö gård från 1700-

och 1800-talet och kvarn, garveri, färgeri, såg och skomakeri. Ängs- och hagmark utmed ån präglad av bete och 

slåtter.” (RAÄ, 2024). 

 

Verksamhetsområdet ligger inom MSA (Minimum Sector Altidute)-ytorna för Växjö och Ronneby flygplatser, som 

Trafikverket bedömer är områden av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § miljöbalken (Trafikverket, 2014; 

Trafikverket, 2018). De civila MSA-ytorna har en radie på 55 km, och inom ytan kan hinder påverka flygprocedurer till 

och från en flygplats. 

 

Utöver de civila MSA-ytorna ligger verksamhetsområdet inom ett MSA-område och ett stoppområde för höga objekt 

tillhörande Ronneby flottiljflygplats (TM0037), som Försvarsmakten bedömer är ett område av riksintresse för 

totalförsvarets militära del enligt 3 kap. 9 § andra stycket miljöbalken (Försvarsmakten, 2023). Ett MSA-område är ett 

påverkansområde med en radie av 46 km kring en militär flygplats inom vilket det ska vara säkert att genomföra in- och 

utflygningar. 

 

Slutligen ligger verksamhetsområdet inom ett påverkansområde för väderradar. Det är ett påverkansområde kring en 

väderradar som utgör riksintresse för totalförsvarets militära del. Inom detta påverkansområde riskerar vindkraft och 

andra höga objekt skada väderradarstationen varför särskilda analyser behöver genomföras av Försvarsmakten innan 



 

sådana uppförs. Ett påverkansområde för väderradar utgörs av ett cirkulärt område med 50 km radie i förhållande till 

väderradarstationen (Försvarsmakten, 2023). 

 

Figur 10. Riksintressen inom och i anslutning till verksamhetsområdet. Se även Figur 1 för alternativt förslag på kabelstråk. 

5.5 Kulturmiljö 

Inom eller i direkt anslutning till verksamhetsområdet finns två kulturhistoriska lämningar, registrerade i 

kulturmiljöregistret. Den ena (ytobjekt, L1954:2302) är en fossil åker av typen röjningsröseområde och har den 

antikvariska bedömningen fornlämning. Verksamhetsområdet är planerat med hänsyn till, och angränsar, en 



 

fornlämning i öst, se Figur 11. Den andra kulturhistoriska lämningen (punktobjekt, L1954:2268) är en stenkammargrav 

av typen hällkista, även den bedömd som en fornlämning.  

 

Inom 700 m från verksamhetsområdet finns ytterligare ca 16 fornlämningar (fossila åkrar och stenrösen) samt ett antal 

möjliga och övriga kulturhistoriska lämningar registrerade, se Figur 11.  

 

Verksamhetsområdet berör inget känt övrigt värdefullt område för kulturmiljön, såsom utpekat i regionalt eller 

kommunalt kulturmiljöprogram e.d.  

 

Figur 11. Registrerade kulturhistoriska lämningar inom och i anslutning till verksamhetsområdet. Se även Figur 1 för alternativt 
förslag på kabelstråk. 

L1954:2302 

L1954:2268 



 

5.1 Landskapsbild 

Verksamhetsområdet ligger i ett relativt flackt landskap och omges främst av produktionsskog.  

 

I närområdet finns flera bostadshus, det närmsta ca 60 m söder om verksamhetsområdet på fastigheten Tingsryd 

Smedjehult 1:11. Närliggande bostäder beskrivs mer ingående i avsnitt 4.1 Områdesbeskrivning. 

 

Verksamhetsområdet ligger inte inom något landskapsbildsskyddsområde. 

6 Förutsedd miljöpåverkan 

6.1 Yt- och grundvatten 

Inom de områden som kan komma att påverkas av planerad verksamhet finns inga större vattendrag eller sjöar, men 

det förekommer diken. Befintliga diken kan behöva rensas i samband med planerad verksamhet, vilket tillfälligt kan 

påverka vattenflödet i dikena samt orsaka tillfällig grumling. Rensning kan vid behov planeras till delar av året då 

grumling ger minst negativa effekter. Naturvärden kopplade till vatten kan påverkas vid skogsavverkning. 

Skogsavverkning medför risker kopplat till näringsutlakning och att området som avverkas blir blötare (Skogskunskap, 

2024). Skogen i verksamhetsområdet är produktionsskog och denna typ av miljöpåverkan är en vanlig effekt av 

avverkning, oavsett om solparken kommer till stånd eller ej. Den planerade verksamheten förväntas inte medföra 

annan påverkan på vatten utöver den som är kopplad till avverkning av skog. 

 

Givet föreslagna försiktighetsåtgärder i samband med hantering av drivmedel och andra kemiska produkter bedöms 

risken för påverkan på grund- och ytvatten från spill och läckage från maskiner som används under anläggningsskedet 

minimerad. 

 

Påverkan på yt- och grundvatten kommer att beskrivas närmare i kommande MKB tillsammans med förslag på 

eventuella åtgärder för att minska negativa effekter och konsekvenser.  

6.2 Artförekomster 

Verksamhetsområdet ligger i ett område som domineras av produktionsskog, vilket innebär att skogen är brukad. För 

att kunna anlägga solparken behöver all skog avverkas vilket kommer att innebära en habitatförlust för skogligt knutna 

arter. Inga observationer av rödlistade arter, Skogsstyrelsens signalarter, fridlysta arter och arter i fågeldirektivets 

bilaga 1 har rapporterats in till Artportalen inom verksamhetsområdet. En naturvärdesinventering av området kommer 

att utföras inför kommande MKB. Vid behov kommer anpassningar av solparkens utformning och layout göras och 

skyddsåtgärder föreslås för att motverka negativ påverkan på särskilt skyddsvärda arter.  

 

Då föreslaget verksamhetsområde är långsmalt, beläget i skogslandskap och kommer att vara instängslat kan det 

medföra en negativ påverkan på möjligheterna för vilt att röra sig i området. Solparken kommer att utformas med olika 

lösningar vilka reducerar barriäreffekten både för små- och storvilt. Viltpassage(r) kommer att anläggas genom 

verksamhetsområdet för större djur och genom att en glipa lämnas mellan stängslet och marken möjliggörs för mindre 

djur att komma in och ut från solparken. 

 

En naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard kommer att utföras inom verksamhetsområdet. Påverkan på 

naturmiljön kommer att beskrivas och utredas närmare i kommande MKB tillsammans med förslag på eventuella 



 

åtgärder såsom anpassningar av solparkens utformning och layout och skyddsåtgärder för att minska negativa effekter 

och konsekvenser, exempelvis placering och utformning av viltpassager.  

6.3 Skyddade områden och områden med naturvärden 

Det finns inget skyddat område eller område med naturvärden inom verksamhetsområdet. Det närmast liggande 

området med naturvärden angränsar till verksamhetsområdet i väst medan närmsta skyddade område (Natura 2000 

och naturreservat) ligger på ca 250 m avstånd. Planerad verksamhet har ingen direkt påverkan på något skyddat 

område eller område med naturvärden och bedöms inte heller medföra indirekta effekter på omkringliggande 

skyddade områden och områden med naturvärden. 

6.4 Riksintressen 

Ca 27 ha av ett riksintresse för naturvården (Korrö-Ronnebyån) kommer att övergå från produktionsskog till 

verksamhetsområde för produktion av solel. Arealen motsvarar ca 3,5 % av hela riksintressets yta, vilken uppgår till 

738 ha. Mot bakgrund av att riksintressets utpekade värden inkluderar artrika öppna till halvöppna jordbruksmarker, 

snarare än skog, bedöms konsekvenserna för riksintresset som små. Enligt vad som framgår av beskrivningen i 

avsnitt 5.4 kan riksintressets värden påverkas negativt av minskad eller upphörd ängsslåtter, jordbruks/betesdrift, 

skogsplantering av jordbruksmark, energiskogsodling, igenväxning, spridning av gifter eller gödselmedel, bebyggelse, 

nydikning, täkt, luftledningar och vägdragningar. Dessa påverkansfaktorer förväntas inte uppstå i samband med den 

planerade verksamheten, varför konsekvenserna för riksintresset bedöms som små eller obetydliga. 

 

Avståndet mellan verksamhetsområdet och riksintresset för kulturmiljövården, Korrö, är som närmast ca 700 m. 

Däremellan förekommer produktionsskog, varför riksintressets utpekade värden (hantverksby, ängs- och hagmark) inte 

bedöms påverkas negativt av verksamheten. 

 

Såväl Försvarsmaktens som den civila luftfartens riksintressen (MSA och väderradar) kan påverkas av höga objekt. 

Planerad solpark innehåller inga sådana höga objekt som förväntas kunna påverka riksintressena negativt. 

6.5 Kulturmiljö 

I anslutning till verksamhetsområdet förekommer flertalet kulturhistoriska lämningar. Anpassningar har gjorts så att 

endast en lämning ligger inom verksamhetsområdet. En skyddszon avses upprättas kring lämningen inom vilken inga 

solpaneler eller andra komponenter kommer att etableras. Detta görs lämpligen i samråd med länsstyrelsens 

kulturmiljöenhet. Påverkan på kända kulturhistoriska lämningar förväntas därmed bli obetydliga. 

 

Om nya lämningar påträffas i samband med anläggningsarbetena kommer eventuella grävarbeten tillfälligt upphöra och 

länsstyrelsen informeras. 

6.6 Landskapsbild  

Solparken kommer att medföra en påverkan på landskapsbilden genom avverkning av produktionsskog och etablering 

av solpaneler. Detta kommer att medföra en förändring i hur landskapsbilden uppfattas. Påverkan bedöms vara 

begränsad till parkens närområde eftersom insynen på längre avstånd skyms av kvarvarande skogsmark. Det faktum att 

området är relativt flackt och att solpanelerna inte avses överstiga höjden 3 m över mark bidrar ytterligare till den 

omgivande skogens avskärmande effekt.  

 



 

Ingen del av solparken förväntas bli synlig från väg 820 som löper öster om verksamhetsområdet. Viss insyn till 

solparken kan inte uteslutas från bostadsfastigheterna Smedjehult 1:15 och 2:2 vilka kommer att omges av solpaneler i 

söder, väster och norr, om än på visst avstånd. Från den samlade bebyggelsen (Bro) vid den södra infarten till 

verksamhetsområdet från väg 820 förväntas solparken inte bli synlig. 

 

Vid behov och önskemål kan insynen begränsas genom plantering av buskar eller annan vegetation utanför solparkens 

stängsel. Stängsel kan också förses med grön duk eller motsvarande där det finns behov av skydd mot insyn. 

 

Påverkan på landskapsbilden kommer att beskrivas och utredas närmare i kommande MKB. Vid behovredovisas förslag 

på eventuella åtgärder för att minska negativa effekter och konsekvenser.  

6.7 Rekreation och friluftsliv 

Skogen inom verksamhetsområdet används sannolikt för lokal rekreation såsom promenader, jakt, svamp- och 

bärplockning, i första hand av närboende som rör sig i området. Området är relativt glesbefolkat (avsnitt 4.1), dock med 

mer samlad bebyggelse vid den södra infarten från väg 820 (Bro). Tillgängligheten inom verksamhetsområdet kommer 

att försämras i och med planerade stängslingar, vilket bedöms påverka närrekreationen negativt. 

 

På något eller ett par ställen kommer det vara möjligt att passera igenom solparken i öst-västlig riktning. Antalet sådana 

korridorer och dess placering(ar) kommer att utvärderas efter genomfört samråd med myndigheter och särskilt 

berörda.  

 

En vandringsled, Utvandrarleden, går på och längs med väg 820. En mindre del av leden går i skogen mellan väg 820 och 

verksamhetsområdet och här kan solparken komma att bli synlig från leden. Utvandrarleden har en total längd om ca 

110 km och går genom kommunerna Emmaboda, Lessebo och Tingsryd. 

 

Påverkan på rekreation och friluftsliv kommer att beskrivas och utredas närmare i MKB:n, efter skriftligt samråd med 

särskilt berörda och allmänheten. Vid behov kommer åtgärder föreslås för att minska negativ påverkan. 

6.8 Buller och värme 

Den ökade lastbilstrafiken kopplat till verksamheten kommer att innebära en tillfällig ökning av trafikbuller i området 

under anläggnings- och avvecklingsskedet. Buller kommer också att uppstå vid grundläggning av stativ och montering 

av paneler.  

 

I samband med service och reparationer under driftskedet kommer personbilar och andra mindre fordon att användas, 

vilket inte förväntas bidra till några betydande bullerstörningar. Den planerade batterianläggningen kan eventuellt ha 

en miljöpåverkan i form av buller och värmeavgivning under diftskedet. Påverkan från batterianläggningen kommer att 

beskrivas närmare i kommande MKB.  

 

Bolaget avser att under anläggnings- och avvecklingsskedet följa Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) om 

buller från byggplatser. Under driftskedet bedöms Naturvårdsverkets Rapport 6538, Vägledning om industri- och annat 

verksamhetsbuller, vara tillämplig. 



 

6.9 Klimat 

Den senaste IPCC-rapporten från 2023 visar att mänskliga aktiviteter, främst genom utsläpp av växthusgaser har orsakat 

global uppvärmning (IPCC, 2023).  

 

Sverige har ett nationellt mål om 100 % fossilfri elproduktion år 2040 (Regeringskansliet, 2025). Det globala arbetet för 

att bekämpa klimatförändringarna konkretiseras exempelvis i Klimatkonventionen och Parisavtalet, varav det senare 

anger att den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader jämfört med preindustriell tid. Detta ska, enligt 

Parisavtalet, framför allt uppnås genom att minska utsläppen av växthusgaser. IPCC:s rapport visar att utsläppen av 

växthusgaser från mänskligt avtryck ansvarar för ca 1,1 °C uppvärmning sedan 1850–1900-talet. 

 

Den planerade solparken innebär produktion av fossilfri och förnybar el, vilket bidrar till att reducera elbristen i Sverige. 

De positiva effekterna av elproduktionen är inte begränsade till enbart Sverige utan bidrar även positivt till 

internationella mål kring förnybar energi och klimatarbete. Det svenska transmissionssystemet är sammankopplat med 

grannländerna och elen från anläggningen bidrar således till en ökning av förnybar energi även utanför Sveriges gränser 

när det är överskott av produktion lokalt. Verksamheten bidrar således till att minska beroendet av producerad fossil el 

i norra Europa vilket medför positiva effekter för klimatet. 

 

Tingsryds kommun har som mål att produktionen av förnyelsebar energi ska öka från 37,7 GWh till minst 250 GWh till 

2027. Solparken uppskattas ge 166 GWh, vilket motsvarar ungefär 78 % av den produktion som krävs för att nå målet. 

 

Verksamheten bedöms inte vara sårbar för klimatförändringar eller andra yttre händelser så som  

torka, kraftiga vindar, högre havsvattenstånd osv. 

6.10 Risk och säkerhet 

Arbete med elektrisk utrustning utförs enligt Elsäkerhetsverkets riktlinjer och regler vilket minimerar risken för 

elolyckor under byggnationen. Solparken kommer inte att innehålla några rörliga komponenter, vilket reducerar risken 

för klämskador. 

 

En solpark i drift är en elanläggning med högspänning och måste hägnas in med stängsel, bl.a. för att säkra att 

obehöriga inte kan komma i kontakt med elanläggningen. 

 

Drivmedel och andra eventuellt förekommande kemiska produkter kommer att förvaras och hanteras så att spill och 

läckage i första hand inte sker och så att det inte når mark eller vatten i händelse av olycka. 

 

I solparken installeras övervakningssystem med kamera som skydd mot stölder och skadegörelse. Systemet ska vara 

sådant att det begränsar det övervakade området till innanför stängslet, det vill säga så att personer som uppehåller sig 

utanför stängslet inte kan identifieras. 

7 Samlad bedömning 

Planerad verksamhet kommer sammantaget att ha en miljöpåverkan i form av avverkning av skog. Verksamheten 

förväntas kunna få effekter på naturvärden (däribland vilt) och vatten samt orsaka en förändring av landskapsbilden för 

närboende och för de som nyttjar Utvandrarleden för rekreation. Påverkan på riksintressen bedöms som liten eller 

obetydlig. Möjligheterna till närrekreation i området kommer att begränsas under både anläggningsskedet och drift, på 



 

grund av avspärrningar. Buller förekommer främst under anläggningsskedet och Naturvårdsverkets riktlinjer avses 

följas. Solparken kommer att producera fossilfri och förnybar el, vilket bidrar positivt till såväl minskad klimatpåverkan 

som måluppfyllelse av nationella, Kronobergs läns och Tingsryds kommuns miljömål. För att minska de negativa 

effekterna av miljöpåverkan kan vid behov försiktighets-, hänsyns- och skyddsåtgärder vidtas. I kommande MKB 

kommer konsekvenserna av planerad verksamhet att beskrivas och bedömas mer utförligt, utifrån tillkommande 

underlag som exempelvis planerad NVI. 

8 Planerade utredningar 

Bolaget planerar att genomföra/ta fram nedanstående underlag: 

• Naturvärdesinventering 

9 Förslag till innehållsförteckning i MKB 

Vid utformande av innehåll av den specifika miljöbedömningen beaktas kraven i 16–19 §§ miljö- 

bedömningsförordningen. Nedan ges förslag på innehållsförteckning i kommande MKB:  
 
Icke-teknisk sammanfattning 

1. Inledning 
2. Genomfört samråd 
3. Verksamhetsbeskrivning 
4. Områdesbeskrivning 
5. Lokaliseringsalternativ 
6. Metod för miljökonsekvensbeskrivning 
7. Förutsättningar 
8. Risk och säkerhet 
9. Miljökonsekvenser under anläggning, drift och avveckling 
10. Kumulativa effekter 
11. Samlad bedömning 
12. Redovisning av medlemmars sakkunskap 
13. Referenser  
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